
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Klemmbereich
Typ Länge Rohr-Ø SW
ZANGE RS 12 245 1/2“ SW35
ZANGE RS 10 320 1“ SW42
ZANGE RS 112 420 11/2“ SW60
ZANGE RS 20 540 2“ SW70
ZANGE RS 30 680 3“ SW120

Eckrohrzangen mit S-Maul (DIN 5234)
Beschreibung: Eckrohrzange aus Chrom-Vanadium-Stahl mit schlankem, um 45° abgewinkeltem Maul in S-Form. Ver-
zahnung induktiv gehärtet, Backen blank geschliffen, Oberfläche rot pulverlackiert.

Typ vernickelt mit
Tauchkunststoff-
griffen Länge Klemmbereich
ZANGE SCHL 125 P 125 SW23
ZANGE SCHL 150 P 150 SW27
ZANGE SCHL 180 P 180 SW35
ZANGE SCHL 250 P 250 SW46
ZANGE SCHL 300 P 300 SW60
ZANGE SCHL 400 P 400 SW85

Zangenschlüssel
Beschreibung: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Für die schonende Montage von Werkstücken mit
empfindlichen Oberflächen, da spielfreie, vollflächige Anlage. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und
Biegen von Werkstücken. Schnelleinstellung per Knopfdruck und Ratschenprinzip sparen Zeit bei der Montage. Ersetzt
einen kompletten Satz Schraubenschlüssel.

Typ poliert mit
Tauchkunststoff-
griffen Länge Klemmbereich
ZANGE SCHC 250 P 250 SW10 - SW32

Schraubzange
Beschreibung: Die Schraubzange ersetzt einen kompletten Satz Maulschlüssel. Metrische und zöllige Sechskantschrau-
benköpfe (auch verrostet, verrundet oder überlackiert) werden spielfrei gefasst. Schnelleinstellung per Knopfdruck und
Ratschenprinzip sparen Zeit bei der Montage.

Typ poliert mit
Tauchkunststoff- für
griffen Größe Länge Wellen-Ø

gerade Bauform (DIN 5256 Form A)
ZANGE SR A0 A0 140 3-10
ZANGE SR A1 A1 140 10-25
ZANGE SR A2 A2 180 19-60
ZANGE SR A3 A3 210 40-100

90° abgewinkelte Bauform (DIN 5256 Form B)
ZANGE SR A01 A01 125 3-10
ZANGE SR A11 A11 125 10-25
ZANGE SR A21 A21 170 19-60
ZANGE SR A31 A31 200 40-100

Sicherungsringzangen für Außenringe - Wellen (DIN 5256)
Beschreibung: aus Chrom-Vanadin-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange

Typ poliert mit
Tauchkunststoff- für
griffen Größe Länge Bohrungs-Ø

gerade Bauform (DIN 5256 Form C)
ZANGE SR J0 J0 140 8-13
ZANGE SR J1 J1 140 12-25
ZANGE SR J2 J2 180 19-60
ZANGE SR J3 J3 225 40-100

90° abgewinkelte Bauform (DIN 5256 Form D)
ZANGE SR J01 J01 130 8-13
ZANGE SR J11 J11 130 12-25
ZANGE SR J21 J21 170 19-60
ZANGE SR J31 J31 215 40-100

Sicherungsringzangen für Innenringe - Bohrungen (DIN 5256)
Beschreibung: aus Chrom-Vanadin-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange

Typ verchromt mit
2K-Griffen, VDE-
geprüft bis 1000V Länge Abisolierwerte
ZANGE ISO 160 VDE 160 Ø 0-5mm = 10mm² (AWG 7)

Abisolierzangen
Beschreibung: Federöffnende Abisolierzange aus Spezial-Werkzeugstahl zur einfachen Abisolierung von ein-, mehr- und
feindrähtigen Leitern mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Die Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurch-
messer erfolgt durch Rändelschraube mit Kontermutter.

Abisolier-Seitenschnei-
der auf Seite 867

Sicherungsringe finden
Sie auf Seite 1017

Zangen

Sicherungsringe finden
Sie auf Seite 1017
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