GSP-Steckschlauchprogramm

m | Schlauchleitungen mit Druckirigern aus hochfestem Textilgeflecht

Werkstoffe: abriebfeste, 8l-und witterungsbesténdige AuBenschicht aus synth. Gummi, Innenschicht aus synth. Gummi,
eine Textileinlage als Druckiréger .

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Ole max: +70°C, Wasser bis max. +85°C

Medien: Luft, Wasser, Hydraulikéle auf Mineralélbasis, Schmierdle, Wasser-Ol-Emulsion, Wasser-Glykol.

Schlauch  Schlauch  Betriebs- Berst- min. Rollenlénge
Typ Farben D innen D auBen druck druck Biegeradius  mtr.

GP25* @0O@@C 254 32,5 -0,51 bis 14 bar

0\ Tragen Sie bei lhrer Bestellung hier bitte die gewiinschte Farbe ein!
- |
(&~ Bestellbeispiel: GSP 6 **

Exzmal!

Die Montage Die Demontage
Schlauch rechtwinklig abschneiden. Nippel in den Schlauch stecken und Schlauch ist fertig montiert und kann  Schlauch mit einem Messer seitlich
Zur leichten Montage Nippel mit Sei- zigig bis zum Anschlag eindricken. mit Druck beaufschlagt werden. aufschneiden, dabei die Nippelrippen
fenldsung benetzen. nicht beschédigen - Leckagegefahr!
| Steckanschliisse mit Uberwurfmutter, metrisches Gewinde 24° Kegel |
Rohr- Schlauch @
anschluss Gewinde innen PN

6L M12x1,5 6,4

M26x1,5

* wird ohne Kunststoffring geliefert

| Steckanschlisse mit AuBengewinde, metrisches Gewinde 24° Konus

Rohr- Schlauch &
anschluss Gewinde innen PN
M12x1,5 25 bar

M14x1,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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