
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

Typ Typ Verpackungs-
MS vernickelt H Aluminium H Gewinde einheit
LJK 50 MSV 15 --- --- M 5 10 
LJK 18 MSV 23 LJK18 A 23 G 1/8“ 10
LJK 14 MSV 25 LJK 14 A 28 G 1/4“ 10
LJK 38 MSV 28 LJK 38 A 35 G 3/8“ 10
LJK 12 MSV 38 LJK 12 A 38 G 1/2“ 5

Winkelverschraubungen Innengewinde
H

Typ Einschraub- Schlauch Ø
MS vernickelt gewinde außen x innen H
LCK 184 DRi MSV G 1/8“ 6 x 4 20,5
LCK 186 DRi MSV G 1/8“ 8 x 6 20,5
LCK 144 DRi MSV G 1/4“ 6 x 4 23,0
LCK 146 DRi MSV G 1/4“ 8 x 6 23,0
LCK 148 DRi MSV G 1/4“ 10 x 8 23,0
LCK 388 DRi MSV G 3/8“ 10 x 8 25,5

Winkel-Verschraubungen zylindrisch 360°     positionierbar

Typ Typ Einschraub- Schlauch Ø 
MS vernickelt Kunststoff gewinde außen x innen
GCK 553 MSV --- M 5 5 x 3
GCK 182 MSV* --- R 1/8“ 4 x 2
GCK 1853 MSV --- R 1/8“ 5 x 3
GCK 184 MSV GCK 184 K R 1/8“ 6 x 4
GCK 186 MSV GCK 186 K R 1/8“ 8 x 6
GCK 188 MSV --- R 1/8“ 10 x 8
GCK 144 MSV GCK 144 K R 1/4“ 6 x 4
GCK 146 MSV GCK 146 K R 1/4“ 8 x 6
GCK 148 MSV --- R 1/4“ 10 x 8

--- GCK 149 K R 1/4“ 11,6 x 9
GCK 384 MSV --- R 3/8“ 6 x 4
GCK 386 MSV --- R 3/8“ 8 x 6
GCK 388 MSV --- R 3/8“ 10 x 8

--- GCK 389 K R 3/8“ 11,6 x 9
GCK 3810 MSV --- R 3/8“ 12 x 10
GCK 126 MSV --- R 1/2“ 8 x 6
GCK 128 MSV --- R 1/2“ 10 x 8
GCK 1210 MSV --- R 1/2“ 12 x 10

* Schlauchnippel demontierbar

Winkel-Verschraubungen konisch 

H
Innensechskant

360° positionierbar

Winkel-Verschraubungen konisch

Typ Einschraub- Schlauch Ø Gewinde für
1.4404 gewinde außen x innen Überwurfmutter
GK 184 ES R 1/8“ 6 x 4 M 10 x 1
GK 186 ES R 1/8“ 8 x 6 M 12 x 1
GK 188 ES R 1/8“ 10 x 8 M 14 x 1
GK 144 ES R 1/4“ 6 x 4 M 10 x 1
GK 146 ES R 1/4“ 8 x 6 M 12 x 1
GK 148 ES R 1/4“ 10 x 8 M 14 x 1

Muttern Muttern Muttern
1.4571 MS vernickelt POM
MCK 4 ES MCK 4 MSV MCK 4 K
MCK 6 ES MCK 6 MSV MCK 6 K
MCK 8 ES MCK 8 MSV MCK 8 K
MCK 4 ES MCK 4 MSV MCK 4 K
MCK 6 ES MCK 6 MSV MCK 6 K
MCK 8 ES MCK 8 MSV MCK 8 K

orteile: Ÿ Auf engstem Raum montierbar.ü

Zubehör gleich mitbestellen!

1 Stück Überwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Typ Typ
MS vernickelt MS vernickelt Einschraub- Schlauch Ø 
(NBR-Dichtung) (FKM-Dichtung) gewinde außen x innen
GCK 184 DR MSV GCK 184 DR MSV-V G 1/8“ 6 x 4
GCK 186 DR MSV GCK 186 DR MSV-V G 1/8“ 8 x 6
GCK 144 DR MSV GCK 144 DR MSV-V G 1/4“ 6 x 4
GCK 146 DR MSV GCK 146 DR MSV-V G 1/4“ 8 x 6
GCK 148 DR MSV GCK 148 DR MSV-V G 1/4“ 10 x 8

Winkel-Drehverschraubungen 360°     drehbar

360° drehbar

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Bei Montage frei positionierbar!
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