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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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2. Artikelnummern und technische Daten

3. Abmessungen

Schlauch Ø
Typ außen x innen L1 L2 SW
FCK 2 MSV 4 x 2 49,0 24,5 9
FCK 53 MSV 5 x 3 41,2 20,5 8
FCK 3 MSV 4,3 x 3 38,0 19,0 8
FCK 4 MSV 6 x 4 41,2 20,5 8
FCK 64 MSV 8 x 6 (mittig: 6 x 4) 43,8 20,5 9
FCK 6 MSV 8 x 6 43,8 22,0 9
FCK 8 MSV 10 x 8 51,0 25,5 11
FCK 10 MSV 12 x 10 54,0 28,0 13

L1

SW

L2

Typ FCK ... MSV

Typ Typ Schlauch-Ø
MS vernickelt Kunststoff außen x innen
FCK 2 MSV* FCK 6 K 4 x 2
FCK 3 MSV --- 4,3 x 3
FCK 53 MSV FCK 6 K 5 x 3
FCK 4 MSV FCK 4 K 6 x 4
FCK 64 MSV --- 8 x 6 (mittig: 6 x 4)
FCK 6 MSV FCK 6 K 8 x 6
FCK 8 MSV --- 10 x 8

--- FCK 9 K 11,6 x 9
FCK 10 MSV  --- 12 x 10

* Schlauchnippel demontierbar
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