
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Edelstahl-Schrägsitz-Muffen-Absperrventile PN 40
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: PTFE, Handrad: C-Stahl
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft

Optional: Zeugnis 3.1

Typ G DN L H
MUA 12 SS ES G 1/2“ 15 61 100
MUA 34 SS ES G 3/4“ 20 70 125
MUA 10 SS ES G 1“ 25 86 130
MUA 114 SS ES* G 11/4“ 32 100 165
MUA 112 SS ES* G 11/2“ 38 111 195
MUA 20 SS ES* G 2“ 50 138 210

* nur für ungefährliche Flüssigkeiten der Fluidgruppe II

Ersatzhandrad
MUA 12 SS ES RAD
MUA 34 SS ES RAD
MUA 10 SS ES RAD
MUA 114 SS ES RAD
MUA 112 SS ES RAD 
MUA 20 SS ES RAD

Absperrventile
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