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Rohre

Stangenlänge: 5 mtr.

Kupfer-Installationsrohre in Stangen, hart (R 290), halbhart (R 250) DIN EN 1057/DVGW

Typ Rohr-Ø Wand- Betriebs-
Kupfer außen stärke Festigkeit druck** 
CUR 4x1* 4 1 R 290 382 bar
CUR 6x1 6 1 R 290 229 bar
CUR 8x1 8 1 R 290 163 bar
CUR 10x1 10 1 R 290 127 bar
CUR 12x1 12 1 R 250 104 bar
CUR 14x1* 14 1 R 290 89 bar
CUR 14x1,5* 14 1,5 R 290 135 bar
CUR 15x1 15 1 R 250 82 bar
CUR 16x1* 16 1 R 290 76 bar
CUR 16x1,5* 16 1,5 R 290 116 bar
CUR 18x1 18 1 R 250 67 bar
CUR 22x1 22 1 R 250 54 bar
CUR 28x1 28 1 R 250 42 bar
CUR 35x1,2 35 1,2 R 290 41 bar
CUR 42x1,2 42 1,2 R 290 34 bar
CUR 54x1,5 54 1,5 R 290 33 bar

Bei Bestellung bitte 
Versandlänge angeben! 

Paketdienst: max. 2 mtr.
Nachtexpress: max. 3 mtr.
Spedition: max. 6 mtr.

Achtung: Tagespreise!

* Industriequalität EN 12449, ** Der maximal
zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis wei-
cher Kupferrohre (R 200) und einem
Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstem-
peratur von +100 °C berechnet. Der zuläs-
sige Betriebsdruck bezieht sich auf das
Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die
Werte für härtere Rohre sind höher.

Handrohrbiegegeräte bis Ø 18

Elektrobiegegeräte bis Ø 28

Typ Beschreibung
HRBE 28 B Komplettes Biegeset wie oben beschrieben für Rohrdurchmesser 15, 18, 22 und 28 mm

Zubehör
HRBE 28 B-12 Zusätzlicher Biegesatz für Rohrdurchmesser 12 mm
HRBE 28 B-14 Zusätzlicher Biegesatz für Rohrdurchmesser 14 mm
HRBE 28 B-16 Zusätzlicher Biegesatz für Rohrdurchmesser 16 mm
HRBE 28 B-20 Zusätzlicher Biegesatz für Rohrdurchmesser 20 mm
HRBE 28 B-25 Zusätzlicher Biegesatz für Rohrdurchmesser 25 mm und 1“
HRBE 28 B-DB Dreibeinuntergestell für HRBE 28 B

Lieferumfang: Biegeset im Kunststoffkasten mit Grundgerät 230V, Gleitschuhachse, Biegesegmenten und Gleitschuhen
für die jeweiligen Rohrdurchmesser
Biegewinkel: automatische Abschaltung nach Erreichen des vorgewählten Biegewinkels (max. 180°)

Verwendbar für
Typ Rohr-Ø außen Biegeradius Bearbeitung
HRB 10 3 - 4 mm 14 mm ohne/mit Schraubstock

5 - 6 mm 16 mm ohne/mit Schraubstock
7 - 8 mm 24 mm ohne/mit Schraubstock

10 mm 29 mm ohne/mit Schraubstock
HRB 12 6 - 8 mm 19/20 mm im Schraubstock

10 mm 25 mm im Schraubstock
12 mm 26 mm im Schraubstock

HRB 18 6 - 8 mm 33/34 mm im Schraubstock
10 - 12 mm 35,5/36,5 mm im Schraubstock

14 mm 36,5 mm im Schraubstock
15 - 16 mm 44 mm im Schraubstock

18 mm 51,5 mm im Schraubstock

Kupfer-Installationsrohre in Ringen, weich (R 220) DIN EN 1057/DVGW
Typ Rohr-Ø Wand- Ring- Betriebs-
Kupfer außen stärke länge druck***
CUR 4x1 R* 4 1 50 mtr. 382 bar
CUR 6x1 R 6 1 50 mtr. 229 bar
CUR 8x1 R 8 1 50 mtr. 163 bar
CUR 10x1 R 10 1 50 mtr. 127 bar
CUR 12x1 R 12 1 50 mtr. 104 bar
CUR 15x1 R 15 1 50 mtr. 82 bar
CUR 18x1 R** 18 1 25 mtr. 67 bar
CUR 22x1 R** 22 1 25 mtr. 54 bar

Achtung: Tagespreise!

* Industriequalität EN 12449 (R 200), ** nur komplette Rollen lieferbar, *** der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher
Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100 °C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck be-
zieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher




