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Ausblaspistolen / Düsen

Typ Düsen Ø Anschluss
GD-BLPC 14 mm zum Aufstecken

Düsen mit Gummispitze für           Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr
Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Besonders geeignet für empfindliche Oberflä-
chen. Die Gummispitze verhindert ein Beschädigen der Oberfläche.
Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.

Typ Düsen Ø Anschluss
GD-BLPC SET 14, 25 und 34 mm zum Aufstecken

Gummidüsen-Sets für           Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr
Düsen zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Besonders geeignet für empfindliche Oberflä-
chen. Die Gummispitzen verhindern ein Beschädigen der Oberfläche.
Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.

Typ Anschluss
SS-BLPC zum Aufstecken

Schutzschilde für           Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr
Schutzschilde zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr gegen zurückpral lende Späne.




