
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Schlauchverschraubungen aus Kunststoff

Prinzip 1 Prinzip 2
Typ Typ Typ Schlauch-Ø
PP* PVDF PFA außen x innen
MCK 4 PP MCK 4 PVDF MCK 4 PFA 6 x 4 
MCK 6 PP MCK 6 PVDF MCK 6 PFA 8 x 6 
MCK 8 PP MCK 8 PVDF MCK 8 PFA 10 x 8 
MCK 9 PP --- MCK 9 PFA 12 x 9 
MCK 10 PP MCK 10 PVDF MCK 10 PFA 12 x 10 
MCK 12 PP MCK 12 PVDF --- 14 x 12 

* zu verwenden für PA- und PP-Verschraubungen, : Grundmaterial FDA-zugelassen

Rändelmuttern

Prinzip 1* - Klemmringe Prinzip 2 - Schneid-/Dichtringe
Typ Typ Typ Schlauch-Ø
PP** PVDF PFA außen x innen
KL 4 PP KL 4 PVDF KL 4 PFA 6 x 4 
KL 6 PP KL 6 PVDF KL 6 PFA 8 x 6 
KL 8 PP KL 8 PVDF KL 8 PFA 10 x 8 
KL 9 PP --- KL 9 PFA 12 x 9 
KL 10 PP KL 10 PVDF KL 10 PFA 12 x 10 
KL 12 PP KL 12 PVDF KL 12 PFA 14 x 12 

* nicht empfohlen für PFA- und PTFE-Schläuche, ** zu verwenden für PA- und PP-Verschraubungen, : Grundmaterial FDA-zugelassen

Klemmringe / Schneid- und Dichtringe

NEU NEU

NEU NEU

Typ PP

Typ PFA

Typ PVDF

Typ PP

Typ PFA

Typ PVDF

Für Schläuche aus den Werkstoffen PA, PE, PU,
PTFE, usw.




