
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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CK-Schnellverschraubungen

Typ Typ Gewinde Schlauch-Ø
MS vernickelt Aluminium innen außen x innen
ACK 183 MSV ACK 183 A G 1/8“ 4,3 x 3
ACK 184 MSV ACK 184 A G 1/8“ 6 x 4
ACK 186 MSV ACK 186 A G 1/8“ 8 x 6
ACK 144 MSV ACK 144 A G 1/4“ 6 x 4
ACK 146 MSV ACK 146 A G 1/4“ 8 x 6
ACK 148 MSV ACK 148 A* G 1/4“ 10 x 8
ACK 384 MSV ACK 384 A* G 3/8“ 6 x 4
ACK 386 MSV ACK 386 A G 3/8“ 8 x 6
ACK 388 MSV ACK 388 A* G 3/8“ 10 x 8

--- ACK 389 A G 3/8“ 11,6 x 9
ACK 3810 MSV --- G 3/8“ 12 x 10

--- ACK 124 A* G 1/2“ 6 x 4
ACK 126 MSV ACK 126 A* G 1/2“ 8 x 6
ACK 128 MSV ACK 128 A* G 1/2“ 10 x 8

--- ACK 1213 A G 1/2“ 17,6 x 13
* in Farbe schwarz

Aufschraubverschraubungen mit Innengewinde (Manometerverschraubungen)

Typ Gewinde Schott- Schlauch-Ø
Aluminium innen gewinde E max. außen x innen
QCK 53 A M 5 M 7 x 0,5 7 4,3 x 3
QCK 54 A M 5 M 8 x 0,5 7 6 x 4
QCK 184 A G 1/8“ M 10 x 1 8 6 x 4
QCK 186 A G 1/8“ M 12 x 1 8 8 x 6
QCK 146 A G 1/4“ M 12 x 1 8 8 x 6
QCK 148 A G 1/4“ M 14 x 1 8 10 x 8
QCK 386 A G 3/8“ M 12 x 1 9 8 x 6
QCK 388 A G 3/8“ M 14 x 1 9 10 x 8
QCK 389 A G 3/8“ M 16 x 1 9 11,6 x 9

Aufschraubverschraubungen mit Schottgewinde

Aufschraubverschraubungen mit Innengewinde (Manometerverschraubungen)

Muttern Muttern Muttern
1.4571 MS vernickelt POM
MCK 4 ES MCK 4 MSV MCK 4 K
MCK 6 ES MCK 6 MSV MCK 6 K
MCK 4 ES MCK 4 MSV MCK 4 K
MCK 6 ES MCK 6 MSV MCK 6 K
MCK 8 ES MCK 8 MSV MCK 8 K
MCK 6 ES MCK 6 MSV MCK 6 K
MCK8M16ES --- ---

E

Typ Typ Typ Einschraub- Schlauch-Ø Verpackungs-
MS vernickelt H Aluminium H Kunststoff H gewinde außen x innen einheit
LCK 53 MSV 14 LCK 53 A* 16 --- --- M 5 4,3 x 3 10
LCK 553 MSV 13,5 --- --- --- --- M 5 5 x 3 10
LCK 54 MSV 14 LCK 54 A* 16 --- --- M 5 6 x 4 10
LCK 183 MSV 22,6 LCK 183 A 22,8 --- --- G 1/8“ 4,3 x 3 10
LCK 1853 MSV 20,5 --- --- --- --- G 1/8“ 5 x 3 10
LCK 184 MSV 22,6 LCK 184 A 22,8 LCK 184 K 20,4 G 1/8“ 6 x 4 10
LCK 186 MSV 22,6 LCK 186 A 22,8 LCK 186 K 20,4 G 1/8“ 8 x 6 10
LCK 188 MSV 22,6 LCK 188 A** 24,7 --- --- G 1/8“ 10 x 8 10
LCK 144 MSV 22,8 LCK 144 A 23 LCK 144 K 20,4 G 1/4“ 6 x 4 10
LCK 146 MSV 22,8 LCK 146 A 23 LCK 146 K 20,4 G 1/4“ 8 x 6 10
LCK 148 MSV 22,8 LCK 148 A 23 --- --- G 1/4“ 10 x 8 10

--- --- LCK 149 A 28 --- --- G 1/4“ 11,6 x 9 10
LCK 384 MSV 23,6 --- --- --- --- G 3/8“ 6 x 4 10
LCK 386 MSV 23,6 LCK 386 A 24,1 --- --- G 3/8“ 8 x 6 10
LCK 388 MSV 29 LCK 388 A 23,5 --- --- G 3/8“ 10 x 8 10
LCK 389 MSV 26 LCK 389 A 28,6 --- --- G 3/8“ 11,6 x 9 10
LCK 3810 MSV 28 --- --- --- --- G 3/8“ 12 x 10 10
LCK 126 MSV 33,5 --- --- --- --- G 1/2“ 8 x 6 5
LCK 128 MSV 33,5 LCK 128 A** 25 --- --- G 1/2“ 10 x 8 5
LCK 1210 MSV 33,5 --- --- --- --- G 1/2“ 12 x 10 5

--- --- LCK 1213 A 39 --- --- G 1/2“ 17,6 x 13 5
* Hohlschraube aus Stahl verzinkt, ** Farbe schwarz

Winkel-Verschraubungen
H

Zubehör gleich mitbestellen!

1 Stück Überwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Typ Gewinde Schlauch-Ø Gewinde für
1.4571 innen außen x innen Überwurfmutter
AK 184 ES G 1/8“ 6 x 4 M 10 x 1
AK 186 ES G 1/8“ 8 x 6 M 12 x 1
AK 144 ES G 1/4“ 6 x 4 M 10 x 1
AK 146 ES G 1/4“ 8 x 6 M 12 x 1
AK 148 ES G 1/4“ 10 x 8 M 14 x 1
AK 386 ES G 3/8“ 8 x 6 M 12 x 1
AK 388 ES G 3/8“ 10 x 8 M 16 x 1
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NEU

NEU




