o Land- und Baumaschifren

fiir
fir die Fahr2®

ugrechﬂ'k .
Hydraulik-Kupplungen

| Schnellverschluss-Schott-Schraubkupplungen mit Rohranschluss IS0 8434-1 150 14541

Rohr-
anschluss
leichte Baureihe
Stecker Muffe
schwere Baureihe 3
* nicht nach ISO 14541 genormt

Stavbschutz fir Schravbkupplungen IS0 14541 |
Typ Typ Bau-
fur Muffe fur Stecker gréBe

for

Muffe

. for

Stecker
592032 592022 8*

* nicht nach ISO 14541 genormt

Ersatzdichtungen fiir Schravbkupplungen IS0 14541 | [ \.’\‘:]

Die Dichtsétze bestehen aus O-Ring, Stitzring und Bremsring. Stotzring
Typ for Bau- (PTFE)
Dichtsatz gréBe

O-Ring
(NBR)
Bremsring
(NBR)
DICHTSATZ HDK8 8*
* nicht nach ISO 14541 genormt SAD
. "’“ E
0-Ring Ausheber | (o nv\

CrpmaNy
Beschreibung: Haken-Set bestehend aus: 4 verschiedenen Hakenwerkzeugen zur schnellen und schonenden Montage ~EMAt
und Demontage von Kleinteilen, z.B. O-Ringen, Simmerringen oder Federn, bzw. zum Séubern von Gewinden, Bohrun-
gen oder Dichtungssitzen, zum Lochen von weichen Materialien oder zum Lokalisieren von Rissen in Metall.

Typ Beschreibung
AUSHEB SET Hakenset, bestehend aus: je 1x Rundahle, Rundhaken, Haken 45°, Haken 90°

| Reparaturset fir Hydraulik-Steck- und Schravbkupplungen

Beschreibung: Dieses Reparaturset beinhaltet alle bendtigten Dichtungssétze fir die Reparatur von Hydraulik-Steck-
kupplungen (ISO 7241-1 A) und Hydraulik-Schraubkupplungen (ISO 14541). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen
AUSHEBSET ist der Dichtungstausch mit geringstem Zeitaufwand erledigt. Ideal fir Baustellenfahrzeuge.

%‘feile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und Ubersichtlicher Anordnung in dem
praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.
Typ Inhalt
MULTIBOX SVK/HDK 23 Dichtsdtze fur Steckkupplungen der Gréfien 1, 2A, 2T, 3, 4 und 6
16 Dichtsétze fur Schraubkupplungen der Gréfien 1,2, 3, 4 und 6
1 Aushebset zum schnellen Dichtungswechsel

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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