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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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2. Beschreibung

Mit einem Rickschlagventil wird der Durchfluss in einer Richtung vollstéindig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung
strémen Luft oder flussige Medien ungedrosselt durch. Bei federbelasteten Rickschlagarmaturen wird das
Schlieelement in einer Richtung durch die Feder geschlossen, in der anderen Richtung vom strémenden Medium frei-
gegeben. Hierbei wird entweder ein Teller, eine Kugel oder eine Klappe in den jeweiligen Sitz gedrickt. Steht in der
Durchlassrichtung ein Druck an, der die Kraft der Rickstell-Feder Uberwindet, wird das dichtende Element vom Sitz
abgehoben und der Durchfluss freigegeben.

Beim Tellerrickschlagventil wird der Rickschlagkérper in Form einer flachen Platte oder eines Tellers ausgefhrt. Zur
Fihrung wird ein Bolzen oder Stift verwandt.

Beim Kugelrickschlagventil wird eine Kugel von einer Feder auf eine Verengung im Ventil gedrickt und verschliet den
Durchgang.

Ausfihrungen ohne Feder schlieen nur durch die Schwerkraft des Dichtelements.

3. Typ RUCK ...

3.1. Artikelbezeichnung

Ruckschlagventile leichte Bauform bis PN 16

3.2. Technische Daten

Werkstoffe: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6
Temperaturbereich: Luft: -20°C bis max. +110°C, Wasser: 0°C bis max. +90°C, Gas: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: ungeféhrliche Gase, Ole, Wasser, Druckluft

3.3. Diagramm
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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|

Position Bezeichnung Material | //@
1 Gehduse CW617N - 2
2 Bolzen Nylon <*? 3
3 Feder 1.4319 )
4 Dichtung NBR
5 Dichtungsteller Nylon | N >
6 Anschluss CW617N .. \@

| Riickschlagventile leichie Bauform bis 12 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und flissige nicht aggressive Medien, Mineraléle, Druckluft @

Typ Typ Messing .
Messing vernickelt G L D CH PN Offnungsdruck (ca.)
RUCK 38 RUCK 38 MSV E G 3/8" 46,5 34,5 SW 21 12 bar 0,02 bar

Rz

RUCK 40 RUCK40 MSVE G 4" 18,5 154,0 SW 123 8bar 0,02 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

4. Typ FU ... MS

Position Bezeichnung Material §§
1 Gehéuse CW617N §\\§
2 Bolzen Nylon §
3 Feder 1.4319 §
4 Dichtung NBR N
5 Dichtungsteller Nylon
6 Anschluss Nylon
7 Filter 1.4301
G A (mm) B (mm) maxl.(gl?:/tzir:izel;s:rruck
3/8" 69,5 35 12
/2" 70 35 12
3/4" 82 42 12
1 91,5 48 12 .
1174 108 59,5 10
11/2" 119 70,5 10
2" 136,5 86 10
21/2" 164,5 103 6
3" 184,5 126 6
4 214,5 154 6 :

| FuBventile leichte Bauform

Werkstoffe: Gehduse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6, Saugkorb: Gewindeteil: Nylon 6, Filter:
1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und flissige nicht aggressive, Medien, Mineraléle
Typ G Offnungsdruck (ca.) || Typ G Offnungsdruck (ca.)
FU 38 MS G /8" 0,02 bar FU 112 MS

FU 114 MS G 11/4" 0,02 bar FU 40 MS G 4" 0,02 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

5. Typ RUCK ... ES

5.1. Verwendung

Diese Edelstahl-Rickschlagventile bieten maximale hydraulische Leistung, Zuverl@ssigkeit im Einsatz in jedweder
Anwendung mit ungeféhrlichen Gasen und Flussigkeiten. Sowohl in der Haustechnik als auch im Sanitérbereich, in der
Industrie, sowie Uberall wo besondere Anforderungen gestellt werden: Wo Korrosion oder Ablagerungen eine Rolle
spielen werden diese Edelstahlrickschlagventile eingesetzt.

5.2. Installation

Korrekten Ventilbetrieb durch Verschieben des Schiebers auf der Saugseite in die durch den Pfeil auf dem Pumpenkérper
angegebenen Richtung prifen. Der Schieber muss nach oben gleiten und nach Loslassen allein nach unten zuriickkeh-
ren. Ist dies nicht der Fall, so muss das Ventilinnere auf Fremdkérper kontrolliert und der vorgenannte Vorgang gegebe-
nenfalls wiederholt werden. Ist der Schieber in seinem Hub behindert, so darf das Ventil auf gar keinen Fall montiert
werden. Nach dem positiven Ausgang der obigen Funktionsprifung wird das Ventil an den Kreislauf der Flussigkeit
angeschlossen, indem man den Gewindeabschluss desselben an die entsprechend mit Dichtmaterial vorbereiteten
Endstiicke des Kreises anschliet. Sicherstellen, dass das Ventil so installiert wurde, dass der auf dem Pumpenkérper
aufgedruckte Pfeil mit der Richtung der im Kreis zirkulierenden Flussigkeit Gbereinstimmt.

5.3. Wartung
Die Ruckschlagventile sind generell wartungsfrei. Bei Ausbau der Anlage empfiehlt es sich, das Ventil grindlich zu
waschen, bevor es wieder eingebaut wird.

5.4. Ersatzteile
Fir Ventile bis Grofie 2“ gibt es keine Ersatzteile. Bei Ventilen mit Grofle 2 1/2%, 3”, 4" kénnen die Schieberfihrung, die
Feder, der Schieber und der Dichtring ersetzt werden.

5.5. Konstruktionsmerkmale

Typ RUCK ... ES

3/4" . 2" Bauteile

1 - Gewindeanschluss
6 2 - Ventilgeh&use

3 - Fohrungsring

4 - Zentrierscheibe

5 - Gewindeanschluss

6 - Feder
7 - Dichtungsteller
8 8 - Dichtungssitz
9 - Dichtung
9
23/ 47 Bauteile

1 - Gewindeanschluss
2 - Ventilgehguse
3 - Fuhrungsring
4 - Zentrierscheibe
5 - Gewindeanschluss
6 - Feder
7 - Dichtungsteller
8 - Dichtungssitz
9 - Dichtung
10 - Dichtungshalter
11 - Gehgusetrager
12 - Gehguseverschluss

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Typ RUCK ... ES 4A

g Bauteile

B 7@ 1 - Gewindeanschluss
< ) 2 - Ventilkérper

3 - Dichtungsteller
4 - FGhrungsring

ﬁ@ 5 - Zentrierscheibe
6 - Feder

7 - Dichtung

©

4
f0f0an
TIuyuo
©

]

5.6. Diagramme

Rohrleitungsdruckverluste (Wasser 15°C)
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Edelstahl-Rickschlagventile leichte Bauform

Werkstoffe: Gehduse: Edelstahl, Dichtung: FKM, Fhrungsring: PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

PN 16 | * % % % %

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und flissige nicht aggressive Medien, Mineraléle, Druckluft

<'%;’;7.
Offnungsdruck (ca.)
0,03 bar

0,03 bar

* Optional: NPT-Gewinde -NPT

*k

&= Bestellbeispiel: RUCK 34 ES

nur for Flussigkeiten

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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6. Typ FU ... ES
G L D
G 1/2" 54 32
G 3/4" 72 45 1
G1” 88 53
G 11/4" 99 62 A
G11/2" 117 78
G2 119 84
G 21/2" 130 106
G 3 137 126
G 4" 167 161
H M D
55 15 1,0
62 15 1,0
71 15 1,0
80 20 1,0
90 20 1,0
101 20 1,0
111 25 1,8
125 25 1,8
144 25 1,8
| Edelstahl-FuBventile leichte Bauform e
Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Dichtung: FKM, Saugkorb: Gewindeteil und Sieb: 1.4401 62?’ :

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C
Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und flissige

o3t/ G Offnungsdruck (ca.)
G 3/8" 0,25 bar

icht aggressive, Medien, Mineraléle

G Offnungsdruck (ca.)
G 112" 0,03 bar

7. Typ RUCKL ...

Typ Auend Gesamtlénge Tullenlénge
RUCKL 68 21 72 24
RUCKL 810 21 72 24
RUCKL 1014 21 79 27,5

Reagiert bereits ab 120 mbar Druckunterschied

| Labor-Riickschlagventile PN 4 H—o—{

Werkstoffe: Polypropylen (zugelassen nach FDA 21 CFR 177.1520)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Schlauch-&
Typ
RUCKL 68

RUCKL 1014

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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8. Typ RUCK ... iA MSV

| Mini-Riickschlagventile Messing vernickelt

IS
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420
Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C

& Optional: FKM-Dichtung -10°C bis max. +130°C -V

Typ AuBengewinde  Innengewinde L SW
RUCK 18 iA MSV

Einbaulage Offnungsdruck (ca.)

RUCK 38 iA MSV
& Bestellbeispiel: RUCK 18 iA MSV **

Kennzeichen der Optionen:

FKM-Dichtung

9. Typ RUCK ... iA OF MSV

Mini-Rickschlagventile ohne Feder Messing vernickelt PN 10 | E

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420
Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C

& Optional: FKM-Dichtung -10°C bis max. +130°C -V

Typ AuBlengewinde Innengewinde L SW Einbaulage Offnungsdruck (ca.)
RUCK18IAOFMSV  R1s" | Rp 1/e" . 26,0 14 AG-oben O1bar
RUCKT4IAOFMSV  RVw Rp VVar . 820 17 AG-oben Olbar

RUCK 38 iA OF MSV R 3/8" Rp 3/8" 40,5 22 AG-oben 0,1 bar A
& Bestellbeispiel: RUCK 18 iA OF MSV **

Standardiyp Kennzeichen der Optionen:

FKM-Dichtung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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10. Typ RUCK ... MSV

Werkstoffe RUCK 50 - RUCK 14 MSV:

Messing

Werkstoffe RUCK 38 - RUCK 10 MSV:

Gehduse: Messing vernickelt EN 12164 CW 617N
Feder: Edelstahl 18/8

Dichtung: NBR

VentilstaBel: PA 6

Ky - Wert in m3/h bei 1 bar

DN 3/g" 12" 34" 1
Kv 3.4 3,7 7,0 13
Abmessungen
G L SW
M5 25 8
1/g" 34 13
14" 40 17
G Grms. B C D CH
3/g" 175 55 35 10 25
12" 155 55 35 12 25
34" 240 62 42 13 31
1" 370 75 50 14 39
| Riickschlagventile Messing vernickelf bis 20 bar | |—mo—|

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventilstéfel: Messing, (ab G 3/8”: POM)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C (M 5 bis G 1/4”: bis max. +60°C)

Typ G L D PN Offnungsdruck (ca.)

RUCK 50 MSV M5 25 SW8 10bar 0,2 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

RUCK 10 MSV o

M 5-G 1

G¥%-G1"

10
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11. Typ RUCK ... PP

Einsatzbereich: Wasser, aggressive Medien, flussige Lebensmittel

: ~

0 20 40 60 80 100

Max. Betriebsdruck bar

Max. Temperatur °C

/2" 1/2" 40 62 16 16 27 |

3/4" 3/4" 47 68 17 17 34

L1
=~

1000
900
% /

KV [m3/ h] 600 / /.

500

400 / /

N

@ 1/2" 5,654
300

@ 3/4" 9,349 200 / /
21 14,224 A/ //

100
90

Druckverlust A [mbar]

1

1

2

2
30
35
80
90
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000

Durchfluss [I/min]

| Riickschlagventile aus Polypropylen PN 6 |

Werkstoffe: Gehduse und Kegel: Polypropylen (glasfaserverstérkt), Feder: 1.4401, Dichtung: EPDM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C

Typ G L D Offnungsdruck (ca.)
RUCKT2PP G 6240 001 bar

RUCK 84 PP G 68 A7 003bar @
RUCK 10 PP G1” 75 57 0,02 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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12. Typ FU ... PP

FU 12 PP
E
G
— Il
G Gl E H L L1 K - :
12 12 40 62 16 16 27 ! k

34" 3" 47 68 17 17 34 i B
Il
1 17 57 75 17 18 41 ‘
i

Gl

DN H M @D ‘

172" 55 15 1,0 mm b 1

3/a" 62 15 1,0 mm - | \
1 71 15 1,0 mm |

/4" 80 20 1,0 mm . \

11/2¢ 90 20 1,0 mm | g
2" 101 20 1,0 mm \ ::%:

217" m 25 1,8 mm =
3" 125 25 1,8 mm |

4 144 25 1,8 mm

| FuBventile aus Polypropylen

Werkstoffe: Gehduse und Kegel: Polypropylen (glasfaserverstérkt), Feder: 1.4401, Dichtung: EPDM,
Saugkorb: Gewindeteil und Sieb: 1.4401
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C

Typ G Offnungsdruck (ca.)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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13. Typ SK ...

DN H M
1/2" 55 15
3/4" 62 15
1 71 15
11/4 80 20
11/2" 90 20
2" 101 20
215" m 25
3w 125 25
4 144 25

| Saugkaorbe fiir Rickschlagventile, leichte Bauform

Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401

Maschen-

G212 123

G21/2"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

13



Dokumentation Rickschlagventile

14. Typ RUCK ... VU

Position Bezeichnung Material 1
1 Gehduse CW617N
2 Bolzen CW614N :
3 Feder 1.4319 2
4 Dichtungsteller 1.4301 4
5 Dichtungsscheibe NBR 5
6 Verschluss CW614N 6
7 Anschluss CW614N d

| Riickschlagventile fir Vakuvum bis 25 bar | /
Werkstoffe: Gehduse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR fiir Vakuum
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle,
Druckluft, Grobvakuum

Typ G Offnungsdruck (ca.)
RUCK 38 VU G /8" 0,02 bar

@ 77

Koz
| .
I" /6

o

Y

RUCK 40 VU G4 158,5 172,5 SW 128 12 bar 0,01 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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15. Typ RUCK ... SS

* Ruckflussverhinderer aus Pressmessing in Schrégsitzform, DIN DVGW

e mit Innengewinde

Ausfuhrung: blank gestrahlt
PN: 16
Durchflussklasse: QC
DIN-DVGW Reg.Nr.: liegt vor
Schallschutz: liegt vor

Medien: Trinkwasser
Bauart: Ruckschlagventil in Schrégsitzform mit Entleerung
Material
Gehdguse: CuZn40Pb2
Kappe: CuZn40Pb2
Ventilkegel kompl.: CuZn40Pb2
Druckfeder: Werkst. Nr. 1.4310
Dichtscheibe: NBR
O-Ringe: EPDM
Gréfle Nennweite DN
15 15 20 25 32 40 50 65 80
| 70 65 75 90 110 120 150 180 210
t 15 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7 30,2 33,3
Gewinde Rp 3 /g0 1 Jo 3/, “ 14 1 Jou “ Vot "
(DIN 2999) /8 /2 /4 1 11/4 11/2 2 21/2 3
| Schrigsitzrickschlagventile, DIN 3502 bis 16 bar |

- e
{ pvew

Werkstoffe: Gehguse: Messing, Sitzdichtung: NBR (Typ DVGW: EPDM)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C

Baulénge nach DIN 3202-M8, mit Prifschraube, Typ DVGW zusdtzlich DIN-DVGW geprift fur Trinkwasserleitungen
Offnungsdruck: 0,1 - 0,2 bar

Optional: FKM-Dichtung (bis 2", -20°C bis max. +200°C) -V

%
Typ Standard ’;‘;se,';werﬂ

RUCK 30 SS DVGW

210

Typ Standard Typ DVGW
PN 16 PN 10" 4T L H PNIO™ — L H G
RUCK 38 SS 82 492 RUCK38SS/10 55 36  Rp¥s"

* geprift PN 16, nicht fur Mineraléle geeignet!, ** Ohne Prifschraube, keine DIN-Baulénge

&= Bestellbeispiel: RUCK 38 SS **

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Kennzeichen der Optionen:
FKM-Dichtung (bis 2") ........... v

15
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16. Typ RUCK ... SS ES
Position Bezeichnung Material

1 Gehduse 1.4408
2 Deckel 1.4408
3 Teller-Aufsatz 1.4408
4 Feder 1.4301
5 Sicherungsscheibe 1.4301
6 Mutter 1.4301
7 Teller PTFE
8 Dichtung PTFE
¢ "

1/4" 0,25

/8" 0,25

/2" 0,25

3/4" 0,40
1 0,60

11/4" 0,85

11/2" 1,10

2" 1,60

| Edelstahl-Schrigsiizrickschlagventile

PN 40 |

Werkstoffe: Gehéause 1.4408, Dichtung: PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Baulénge nach DIN 3202-M8
&= Optional: Zeugnis 3.1

Offnungsdruck

oX
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“\\\\‘
L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation

Rickschlagventile

17. Typ RUCK ... §

Werkstoffe
Gehéuse: RotguB ISO 1338
Dichtung: PTFE
Dichtscheibe: Messing
Ky - Wert in m3/h bei 1 bar
DN 12" 3/4 1 11/4" 11/2" 2 21/2" 3 4
Kv 1,7 4,4 8,0 10 14 23 51 72 108
Technical drawing
DN Grms. B C D CH1 CH2
/2" 280 36 58 11 29 22
3/4" 450 40 70 11 35 28
1 500 48 84 12 44 37
11/4" 970 54 92 15 52 40
11/2" 1500 60 107 16 59 48
2" 2640 79 126 19 72 55
21/2" 3450 81 135 21 88 68
3 4550 87 146 21 100 78
4 5450 110 190 23 129 88

| Riickschlagventile schwere Bauform

bis 20 bar |—0—|

Werkstoffe: Gehduse: Rotguss, Schraube: Messing, Dichtung: PTFE
Temperaturbereich: Wasser: -10°C bis max. +100°C, Sattdampf: 9 bar bis max. +180°C
Einbaulage: Nur horizontal!

Typ

RUCK 12 §

RUCK 40 S

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Rickschlagventile

| Rickschlagklappen

bis 12 bar | —0—]
Werkstoffe: Gehduse: Messing, Dichtung: NBR (bei weichdichtender Ausfihrung)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive, flussige Medien, Mineraldle

AAchiung: Nur fur flissige Medien geeignet. Klappe schlieBt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau méglich!

Typ metallisch Typ weich
dichtend dichtend G L H PN
RUCK 12 SK RUCK 12 SKB G 12" 43 50 12 bar

RUCK 40 SK

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

18



Dokumentation

Rickschlagventile

19. Typ RUCK ... S ES E

Position Bezeichnung Material

1 Gehduse
1.4408

2 Deckel
3 Dichtung PTFE
4 Anschluss 1.4401
5 Teller 1.4408
6 Dichtung PTFE
7 Bolzen 1.4301

| Rickschlagklappen, metallisch dichtend

Eco-Line / PN 16 | —0—|

Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Bolzen: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max +200°C

&= Optional: Zeugnis 3.1

AAchiung: Nur fir flissige Medien geeignet. Klappe schliefit durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau méglich!

Fos;

o,
Rog™

f'bs

o

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation

Rickschlagventile

20. Typ RUCK ... S ES
Position Bezeichnung Material

1 Deckel 1.4408
2 Dichtung PTFE
3 Anschluss 1.4401
4 Bolzen 1.4401
4 Teller 1.4408
5 Gehéuse 1.4408
c o

/2" 0,3

3/4" 0,48
1" 0,75

11/4" 1,15

11/2" 1,54

2" 2,54

21/2" 3,8

3" 5,9

| Riickschlagklappen, metallisch dichtend

PN 16 |—0—

Werkstoffe: Gehguse: 1.4408
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
&~ Optional: Zeugnis 3.1

AAchiung: Nur fur flissige Medien geeignet. Klappe schliet durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau méglich!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flisssigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Rickschlagventile

21. Typ RUCK ... HD

e Um den Flussigkeitsricklauf in den Kreislauf zu verhindern

* Metallischdichtend, ohne O-Ring

* Hoher Widerstand gegen Druckspitzen R

* Standard Offnungsdruck 0,35 bar / 5 psi, spezielle Offnungsdricke auf Anfrage
* BSP Gewinde

* Anwendungsgebiet: Landwirtschaft, Industrie

Anwendungen:
Olhydraulische Anwendungen. Erfillen die Anlage der europdischen Richtlinie 97.23.EC

Material: Stahl EN 10277-3
Feder: Stahl DIN 17233/84(B)

| Hydravulik-Rickschlagventile bis 350 bar |

Werkstoffe: Gehéause: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C
(& Optional: Offnungsdricke (ab G 1/4“): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8

Offnungs-

SW druck
B 0.4.0,7 ber | O
©0,4-0,7 bar s

j)g .
=) *j

277 700

/AN Tragen Se b hver Bestellung hier it den gewinschten Offungsdruck ein!

&= Bestellbeispiel: RUCK 18 HD ** Schneidring-
Kennzeichen der Optionen: verschraubungen
andaralye gewinschter Offnungsdruck ... .. .. -... bar ab Seite 122
22, Typ RUCK ... HD ES
| Edelstahl-Hydravlik-Rickschlagventile bis 350 bar | .
'St /°

Werkstoffe: Gehduse: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C
Offnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Offnungsdriicke auf Anfrage

G11/2"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

23. Typ RHD ...

Typ RHD ... L, RHD ... S

Rickschlagventile

Offnungsdruck: 1 bar
Dichtung: NBR
Baureihe PN D, D, L, L, S, S, S3
L 250 6 M12x1,5 58 29 17 14 17
L 250 8 M14x1,5 59 30 19 17 19
L 250 10 M16x1,5 70 40,5 22 19 24
L 250 12 M18x1,5 73 43,5 27 22 30
L 250 15 M22x1,5 78 47,5 27 27 32
L 160 18 M12x1,5 84 51,5 36 32 36
L 160 22 M 30 x 2 94 61,5 41 36 46
L 100 28 M 36 x 2 103 69,5 50 41 55
L 100 35 M 45 x 2 118 74,5 60 50 60
S 400 6 M14x1,5 64 34,5 19 17 19
S 400 8 M16x1,5 64 34,5 19 19 19
S 400 10 M18x1,5 73 40,5 22 22 24
S 400 12 M20x1,5 75 42,5 24 24 27
S 400 14 M22x1,5 83 47,5 27 27 32
S 400 16 M12x1,5 87 50,5 32 30 36
S 400 20 M 30 x 2 98 54,5 41 36 46
S 400 25 M 36 x 2 107 58,5 46 46 50
S 250 30 M 45 x 2 123 69,5 60 50 60
S 250 38 M52 x 2 137 75,5 65 60 70

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

Typ RHD ... LES, RHD ... S ES, RHD ... L NC, RHD ... S NC
Rickschlagventile

beidseitiger Rohranschluss

Dichtung: FKM
Offnungsdruck: 1 bar

Baureihe PN AD L L, W, SW, SWs kg/100
L 250 6 58,0 29,0 14 17 17 7,1
L 250 8 59,0 30,0 17 17 19 10,3
L 250 10 69,5 40,5 19 22 24 15,2
L 250 12 72,5 43,5 22 27 30 23,0
L 250 15 77,5 47,5 27 27 30 27,8
L 160 18 83,5 51,5 32 36 36 41,2
| 160 22 93,5 61,5 36 41 46 59,8
L 100 28 104,5 71,5 41 50 55 97,0
L 100 35 11,5 74,5 50 60 60 162,0
L 100 42 128,0 83,0 60 80 90
S 400 6 63,5 34,5 17 19 19 11,7
S 400 8 63,5 34,5 19 19 22 13,2
S 400 10 72,5 40,5 22 24 27 17,4
S 400 12 74,5 42,5 24 27 30 21,1
S 400 14 82,5 47,5 27 27 32 30,7
S 400 16 86,5 50,5 30 32 36 41,5
S 400 20 97,5 54,5 36 41 46 73,8
S 400 25 106,5 58,5 46 46 50 96,2
S 250 30 122,5 69,5 50 55 60 163,0
S 250 38 136,5 75,5 60 65 70 238,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

| Rickschlagventile mit Schneidringanschluss

Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)
Offnungsdruck: ca. 1 bar (+20%)

&= Optional: Offnungsdricke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar” -2,5, 3,0 bar? -3), Edelstahl auf Anfrage

leichte Baureihe

schwere Baureihe

:|\fmgw.$'/bbei/mr Bestellung frer Bivte den " nur Rohrdurchmesser > 28 mm

% nur Rohrdurchmesser < 25 mm
&= Bestellbeispiel: RHD 6 L **

e | | )

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Rickschlagventile

24, Typ RHV ...

Typ RHV ... L, RHV ... S

Strémungsrichtung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, Abdichtung durch Elastic-Dichtung
Offnungsdruck: 1 bar
Dichtung: NBR

Andere Offnungsdriicke und Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Baureihe PN D, D, D, L, L, L3 S, S, S3
L 250 6 M12x1,5] G1/8A 43 28 8 17 14 17
L 250 8 M14x1,5| G1/4A 45 30 12 19 17 19
L 250 10 M16x1,5] G1/4A 53 38,5 12 22 19 24
L 250 12 M18x1,5 G3/8A 57 42,5 12 27 22 30
L 250 15 M22x1,5] G1/2A 61 45,5 14 27 27 32
L 160 18 M12x1,5| G1/2A 66 50 14 36 32 36
| 160 22 M30x2 | G3/4A 71 55 16 41 36 46
L 100 28 M 36 x 2 G1A 80 63 18 50 41 55
L 100 35 M45x2 | G11/4A 91 69 20 60 50 60
S 400 6 M14x1,5| G1/4A 46 31,5 12 19 17 19
S 400 8 M16x1,5 G1/4A 46 31,5 12 19 19 19
S 400 10 M18x 1,5 G3/8A 54 38 12 22 22 24
S 400 12 M20x1,5| G3/sA 57 41 12 24 24 27
S 400 14 M22x1,5| G1/2A 62 44,5 14 27 27 32
S 400 16 M12x1,5] G1/2A 66 48 14 32 30 36
S 400 20 M30x2 | G3/4A 74 52 16 41 36 46
S 400 25 M 36 x 2 G1A 79 54,5 18 46 46 50
S 250 30 M45x2 | G11/4A 91 64 20 60 50 60
S 250 38 M52x2 | G11/2A 100 69,5 22 65 60 70

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

Typ RHV ... LES, RHV ... S ES, RHV ... L NC, RHV ... S NC
Rickschlagventile

Strémungsrichtung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, Einschraubzapfen mit Profildichtung FPM
Dichtung: FPM (FKM)
Offnungsdruck: 1 bar

Andere Offnungsdriicke werden auf Wunsch geliefert

Baureihe| PN AD G L L, d3 SW, SW, | SW5; | kg/100
L 250 6 |GleAa| 425 | 280 14 14 17 17 59
L 250 8 | Gl4A| 425 | 300 19 17 19 19 8,1
L 250 10 | GluA| 500 | 355 19 19 22 24 12,5
L 250 12 | G3sA| 570 | 425 22 22 27 30 20,3
L 250 15 | GleA| 605 | 455 27 27 27 30 24,6
L 160 18 [ GleA| 660 | 490 27 32 36 36 35,8
[ 160 22 | G3aA| 71,0 | 550 32 36 41 46 52,7
L 100 28 G1A | 81,5 | 650 40 1 50 55 79,4
L 100 35 |G1VaA] 905 | 69,0 50 50 60 60 144,4
L 100 42 [G1/2A| 1035 | 81,0 55 60 80 90 |auf Anfrage
S 400 6 | GlaA] 460 | 315 19 17 19 19 9,1
S 400 8 | Gl/aA]| 460 | 315 19 19 19 22 9,7
S 400 10 | G3sA| 540 | 380 22 22 24 27 15,9
S 400 12 [ G3sA| 570 | 41,0 22 24 27 30 19,2
S 315 14 [ Gl2A| 620 | 445 27 27 27 32 26,9
S 315 16 | Gl2A| 650 | 480 27 30 32 36 35,9
S 250 20 | G34A| 735 | 520 32 36 41 46 63,6
S 250 25 G1A | 785 | 545 40 46 46 50 85,6
S 250 30 |G1/4A] 905 | 64,0 50 50 55 60 140,6
S 250 38 |G 11/2A] 1000 | 69,5 55 60 65 70 195,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

| Rickschlagventile mit Schneidringanschluss und Einschravbgewinde

Werkstoffe: Dichtung: NBR, (1.4571: Dichtung: FKM)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)

Offnungsdruck: ca. 1 bar (£20%)
(&~ Optional: Offnungsdriicke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar” -2,5, 3,0 bar” -3), Edelstahl auf Anfrage

Rohr & Einschraub-

I i I <\:9. auBBen gewinde PN S R
leichte Baureihe - metrisches Einschraubgewinde Elostomer- rd”?u,,g/?
M12x1,5 250 bar Dichtung H e

leichte Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

schwere Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

P o
! nur Rohrdurchmesser > 28 mm

—— STy — — ———"l
'&wabﬂlﬁm = Mrb”?dgb Oftung o 2 nur Rohrdurchmesser < 25 mm
& Bestellbeispiel: RH** 6 LR **

s

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

25, Typ RHZ ...

Typ RHZ ... L, RHZ ... S

Strémungsrichtung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, Abdichtung durch Elastic-Dichtung
Offnungsdruck: 1 bar
Dichtung: NBR

Andere Offnungsdriicke und Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Baureihe PN D, D, D3 L, L, L; S, S, S3
L 250 6 M12x1,5] Gl/sA 41 26,5 8 17 14 17
L 250 8 M14x1,5 G1/4A 43 28,5 12 19 17 19
L 250 10 M16x1,5 G1/4A 53 38,5 12 22 19 24
L 250 12 M18x 1,5 G3/sA 55 40,5 12 27 22 30
L 250 15 M22x1,5] G1/2A 58 42,5 14 27 27 32
L 160 18 M12x1,5] G1/2A 64 48 14 36 32 36
I 160 22 M30x2 | G3/4A 72 56 16 41 36 46
L 100 28 M36x2 | G1A 81 64 18 50 41 55
L 100 35 M45x2 | G11/4A 92 70 20 60 50 60
S 400 6 M14x1,5 Gl/4A 46 31,5 12 19 17 19
S 400 8 M16x1,5 G1/4A 46 31,5 12 19 19 19
S 400 10 M18x 1,5 G3/sA 54 38 12 22 22 24
S 400 12 M20x 1,5 G3/sA 57 41 12 24 24 27
S 400 14 M22x1,5 G1/2A 61 43,5 14 27 27 32
S 400 16 M12x1,5] G1/2A 64 46 14 32 30 36
S 400 20 M30x2 | G3/4A 72 50 16 41 36 46
S 400 25 M36x2 | G1A 79 54,5 18 46 46 50
S 250 30 M45x2 | G11/4 A 91 64 20 60 50 60
S 250 38 M52x2 | G11/2A | 102 71,5 22 65 60 70

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.




Dokumentation Rickschlagventile

Typ RHZ ... LES, RHZ ... S ES, RHZ ... LNC, RHZ ... S NC
Rickschlagventile

Strémungsrichtung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch, Einschraubzapfen mit Profildichtung FPM
Dichtung: FPM (FKM)
Offnungsdruck: 1 bar

Andere Offnungsdriicke werden auf Wunsch geliefert

SW 3 SW2 SW1

3 o 2

Baureihe| PN AD G L L, d3 W, SW, SW; kg/100
L 250 6 Gl/sA 41,0 26,5 14 14 17 17 5,9
L 250 8 G1/4A | 43,0 28,5 19 17 19 19 8,1
L 250 10 Gl/4A 53,0 38,5 19 19 22 24 12,5
L 250 12 G3/s A 55,0 40,5 22 22 27 30 20,3
L 250 15 G1'2A | 57,5 42,5 27 27 27 30 24,6
L 160 18 Gl12A | 690 48,0 27 32 36 36 35,8
| 160 22 G3/aA 72,0 56,0 32 36 41 46 52,7
L 100 28 G1A 80,5 64,0 40 41 50 55 79,4
L 100 35 G1/4A| 855 64,0 50 50 60 60 144,4
L 100 42 G11/2A| 1055 81,0 55 60 80 90 auf Anfrage
S 400 6 Gl/4A 46,0 31,5 19 17 19 19 9,1
S 400 8 G1/4A | 46,0 31,5 19 19 19 22 9,7
S 400 10 G3/sA | 540 38,0 22 22 24 27 15,9
S 400 12 G3/s A 57,0 41,0 22 24 27 30 19,2
S 315 14 G1'2A | 61,0 43,5 27 27 27 32 26,9
S 315 16 G12A | 64,0 46,0 27 30 32 36 359
S 250 20 G3/aA | 71,0 50,0 32 36 41 46 63,6
S 250 25 G1A 78,5 54,5 40 46 46 50 85,6
S 250 30 G1/4A| 90,5 64,0 50 50 55 60 140,6
S 250 38 G 11/2A| 102,0 71,5 55 60 65 70 195,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Rickschlagventile

| Rickschlagventile mit Schneidringanschluss und Einschravbgewinde

Werkstoffe: Dichtung: NBR, (1.4571: Dichtung: FKM)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)

Offnungsdruck: ca. 1 bar (£20%)
(&~ Optional: Offnungsdriicke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar” -2,5, 3,0 bar” -3), Edelstahl auf Anfrage

Rohr & Einschraub-

I i I <\:9. aufen gewinde PN S R
leichte Baureihe - metrisches Einschraubgewinde Elostomer- rd”?u,,g/?
M12x1,5 250 bar Dichtung H e

leichte Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

schwere Baureihe - zélliges Einschraubgewinde

P o
! nur Rohrdurchmesser > 28 mm

—— Y — — ———"l
'&wabﬂlﬁm = Mrb”?dgb Oftung o 2 nur Rohrdurchmesser < 25 mm
& Bestellbeispiel: RH** 6 LR **

1|

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.






