Tankwagenkupplungen

Weichdichtungen fir Tankwagen-Kupplungen (M-Teil) Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450) |
Hinweis: Fir den Einsatz mit Mineralél empfehlen wir Dichtungen aus NBR
Typ Tpy « Typ
Hypalon NBR FKM/PTFE* passend for
MKDRSO MKDRSON MKDR 50 VPO™ ] MKS0
MKDR8O MKDRSBON MKDR 80 VPO™® ] MK80
MKDR 100** MKDR 100 N** MKDR 100 VPO** MK/MB 100

* vollummantelt, ** wird als O-Ring geliefert

Gewindedichtungen fiir Tankwagen-Kupplungen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450)

Hinweis: Fir den Einsatz mit Mineralsl empfehlen wir Dichtungen aus NBR

Typ Typ Typ
PTFE NBR « Polyurethan passend fir
VKDR 50 ~ VKDR 50 VKDR 50 PU

VKDR 100 VKDR 100 N VKDR 100 PU MK/VK 100 3

Weichdichtungen fiir Tankwagen-Verschlusskappen Abmessungen nach EN 14420-6 (DIN 28450)
Hinweis: Fir den Einsatz mit Mineralél empfehlen wir Dichtungen aus NBR
Typ Typ
Hypalon NBR « passend for
MBDRSO MBDR S0 N MBSO .
MBDR8O MBDR8ON ] MB8O
MKDR 100* MKDR 100 N* MB/MK 100

* wird als O-Ring geliefert

| Gewindetillen mit AuBengewinde und Sicherungshund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817) mit Sicherungsbund

Ausfuhrung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)

Typ Schlauch-@ | | Zubehér
Messing Gewinde innen Schlauchklemmen
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s

GTTW 40100 MS SSA 119/SSA 122

mit Sicherungsbund

| Schlauchtillen mit Uberwurfmutter und Sicherungsbund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817) |

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (Edelstahl: PTFE)
Ausfuhrung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)

Typ S Schlauch @ || Zubehér
Messing > Gewinde innen Schlauchklemmen
STTW 1213 MS”

mit Sicherungsbund

STTW 11432 MS

STTW 2050 MS

Ersatzdichtung (%) || Ersatzdichtung (3%
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P fur Typ Messing fur Typ 1.4401
L]/ EArette und Ole fir STTW DR 12 PTFE

Lebensmitteltechnik
ab Seite 926

Power Schellen ,Band-It*
Exirem hohe Spannkraft
ab Seite 356 83000806800050000

STTW DR 40 STTW DR 40 PTFE

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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