
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Innen-Ø mögliche Schnur-Ø
64,77 2,62
65 1,5 2 2,5 3 4 5
66 2 2,5 3 4 5
66,04 5,33
66,27 3,53
66,35 2,62
66,4 1,78
67 2,5 3 4 5
67,2 5,7
67,95 2,62
68 2 2,5 3 3,5 4 5 6
69 1,5 2 3 4
69,2 5,7
69,22 5,33
69,44 3,53
69,52 2,62
69,57 1,78
70 2 2,5 3 3,5 4 5 5,5 6
71 2 3 4 4,5
71,12 2,62
71,20 5,7
71,44 3,53
72 2 2,5 3 4 5
72,2 5,7
72,4 5,33
72,62 3,53
72,69 2,62
72,76 1,78
73 2 2,5 3 4 5
73,02 3,53
74 1,5 2 3 4
74,2 5,7
74,3 2,62
75 2 2,5 3 4 5 6
75,57 5,33
75,8 3,53
75,87 2,62
75,92 1,78
76 2 2,5 3 4 4,5
77 2,5 3 4 5
77,2 5,7
78 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
78,74 5,33
78,97 3,53
79 2,5 3 3,5
80 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
81 2 3
81,2 5,7
81,92 5,33
82 2,5 3,5 4
82,14 3,53
82,2 5,7
82,22 2,62
82,28 1,78
83 2 3
84 1,5 2 3 3,5 4
84,2 5,7
85 2 2,5 3 4 5 5,5 6
85,09 5,33
85,32 3,53
86 2 2,5 3 3,5 4
87 2 3 4
87,2 5,7
88 2 2,5 3 4 5
88,27 5,33
88,5 3,53
88,57 2,62
88,62 1,78

Innen-Ø 64,77 bis 88,62

O-Ringe
genormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C N
FPM* (Viton, 80 Shore A), Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C V
EPDM (70 Shore A), Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C EP

Kennzeichen des Werkstoffs:
NBR (70 Shore A)  . . . . . . .N
FPM* (Viton, 80 Shore A)  . .V
EPDM (70 Shore A)  . . . . . .EP

Bestellbeispiel: OR 66 x 2 N

Standardtyp

Innen-Ø

Schnur-Ø

�

* Farbe schwarz (grün auf Anfrage)

Innen-Ø Schnur-Ø

O-Ringe

Fortsetzung 
von Vorseite

Rundschnüre & 
O-Ring Reparatur-
sets auf Seite 922

O-Ring-Aushebeset
auf Seite 970




