Z'} Bei Bestellung bitte | Edelstahl-Leitungsrohre - nahtlos DIN EN IS0 1127 |

Vi dla ben!
ersandidnge angeben Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571, warmebehandelt (matt, oder blank gegliht’), alle Rohre werden unter 80 bar

Paketdienst:  max. 2 mir. Druck 100 % wirbelstromgeprift, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3)

Nachtexpress: max. 3 mir. Herstellungslédngen: 6 mir. 1 mir.
Spedition: max. 6 mir.

Wand- Betriebs-
stiirke druck”

Zur Verwendung mit 1 460 bar

Schneidringverschraubungen!

Gar BE 230 bar

460 bar

@ Edelstahlver-

schraubungen

ab Seite 122 307 bar

331 bar

197 bar

169 bar

2,9
* Standard Lieferprogramm, " abhéngig von Durchmesser und aktueller Marktlage, * Die Betriebsdriicke sind angegeben fir 1.4301
berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich |, bei 20°C

Z'E Bei Bestellung bitte | Edelstahl-Leitungsrohre - geschweilt DIN EN ISO 1127 |

a |
Versandlénge angeben! Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571 langsnahtgeschweifite Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN
Paketdienst:  max. 2 mtr. ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage)
Nachtexpress: max. 3 mtr. Herstellungsléngen: 6 mir. £1 mtr.

Spedition: max. 6 mir. S o Wand- Betriebs-
- stéirke druck”
Geschweifites Rohr nicht | O S A X . I O S O .. 330 bor |
. mit Schneidringverschrau- 251 bar |

bungen verwenden!

/ 167 bar::

Besonde 157 bar

209 bar

Rogyse

306 bar

187 bar

125 bcr::

Weitere Gréf3en auf

der néchsten Seite 207 bar
weitere siehe néchste Seite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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