Plakette

n / Aufkleber

| Prifplaketten und Kerbzangen

Lieferform: Die Prifplaketten werden auf Bégen zu je 10 Stick geliefert. Die Prifplakette wird aus Dokumentenfolie (zer-
stérbare Folie) hergestellt, ist nicht Gbertragbar und schwer ablésbar.

Typ Zeitraum
Prifplakette, 10er Bogen
PRUFPL 18 G 2018 bis 2023

PRUFPL 21 G
Kerbzange
PRUFPL KZ

2021 bis 2026

Kerbzange (Dreieck) fur Prifplaketten

| Rohrleitungskennzeichnungen (Doppelpfeil)

DIN 2403 / GHS |

Eigenschaften: selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Haftféhigkeit auf vielen Oberfléchen. Resistent gegentber Wit-
terung, Séuren und Laugen, UV-besténdiger Druck

Temperaturbesténdigkeit: kurzfristig -35°C bis max. 130°C

Verwendung: Die Rohrleitungkennzeichen werden auf Bégen zu je 5 Stick geliefert. Je nach FlieBrichtung muss eine
Pleilspitze mittels Schere abgeschnitten werden.

& Optional: beliebiger Text mit Farbe (Farbcode 1-10) und ggf. Gefahrensymbol.

Text mit ggf. Gefahren-
kennzeichen

Abluft

Typ 15x 100 Typ 26 x 187 Typ 37 x 270

RLKZ 37-AL

RLKZ 26-WS-02 RLKZ 37-WS-02 Wasserstoff (GHS 02)

Farbcode Balkenfarbe

Gruppenfarbe
RAL 6032
RAL 3001

RAL 7004

Schrift-/Randfarbe

schwarz

RAL 2010
RAL 4008
RAL 8002
RAL 8002
RAL 5005

Sauerstoff

Gefahrensymbole (GHS)

& Bestellbeispiel: RLKZ 15- *** -

*kk (**)

T Gefahrensymbol (GHS)
explodierende Bombe . ............. 01
Wounschtext Flamme .. ... ... ... . . .. .. ... 02
01 02 03 04 05 _ Flamme Gber Kreis .. .............. 03
Farbecode Gasflasche . .................. ... 04
T 16 -6 Atzwirkung ... 05
2 2 7 -7 Totenkopf mit gekreuzten Knochen . . . .. 06
3 3 8. -8 Ausrufezeichen . ...... ... ... .. ... 07
4 49 -9 Gesundheitssymbol .. ........ ... ... 08
06 07 08 09 5 5 10 .. ... -10 Umwelt ... 09

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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