Hydraulik-Rickschlagventile

| Hydravlik-Rickschlagventile bis 350 bar

Werkstoffe: Gehduse: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C
&~ Optional: Offnungsdricke (ab G 1/4“): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
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Werkstoffe: Gehduse: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung
Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C
Offnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Offnungsdriicke auf Anfrage
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| Rickschlagventile mit Schneidringanschluss

Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C)

Offnungsdruck: ca. 1 bar (+20%)

& Optional: Offnungsdricke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar" -2,5, 3,0 bar? -3), Edelstahl auf Anfrage
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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