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Müllbeutel und Müllsäcke (Premiumqualität) aus Polyethylen (PE)

Volumen Rollen-
Typ (Maße in cm) Werkstoff Farbe länge Verwendung für
MULL 20 TR-50 20 l HD-PE, 7µm trans- 50 Stk. kleine Mülleimer (16-20 l)

(45x54) parent
MULL 30 WE 30 l LD-PE, 12µm weiß 50 Stk. handelsübliche Mülleimer, extra stark

(50x60)
MULL 70 BL 70 l LD-PE, 40µm blau 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(57x100) (Typ 60)
MULL 120 BL 120 l LD-PE, 40µm blau 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(70x110) (Typ 60)
MULL 120 GE 120 l LD-PE, 40µm gelb 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(70x110) (Typ 60)
MULL 120 RT 120 l LD-PE, 40µm rot 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(70x110) (Typ 60)
MULL 120 SW 120 l LD-PE, 40µm schwarz 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(70x110) (Typ 60)
MULL 120 TR 120 l LD-PE, 40µm trans- 25 Stk. normale Anwendungen, Standard

(70x110) (Typ 60) parent
MULL 120 BLHD 120 l LD-PE, 70µm blau 25 Stk. schwere Anwendungen, extra stark

(70x110) (Typ 100)
MULL 120 BLZB 120 l LD-PE, 50µm blau 25 Stk. normale Anwendungen mit Zugband

(72x116) (Typ 70)
MULL 300 BL 300 l LD-PE, 100µm blau 1 Stk. schwere Anwendungen, passt in

(50x45x125) 210 l-Fass, 120 l-Mülltonne
MULL 500 BL 500 l LD-PE, 100µm blau 1 Stk. schwere Anwendungen, passt in

(65x55x135) 240 l-Mülltonne

orteile: • aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität
• auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei
• problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht

ü

Typ MULL 120 BL

Typ MULL 120 BLZB

Reinigungstechnik

Müllsackständer

Typ Abmessungen (B x T x H) Einwurföffnung
MULL STAND 120 425 x 525 x 965 Ø 315

Beschreibung: Stationärer Müllsackständer mit einem stabilen Quadratrohr. Passend für Müllsäcke mit Volumen 70 bis
120 Liter. Robust und platzsparend steht der variabel aufstellbare Müllsackständer auch in engen Nischen.
Werkstoff: Stahlblech, galvanisch verzinkt

GARDENA-Combisystem

Typ Beschreibung
COMBI BS130 Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 130 cm lang
COMBI BS150 Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 150 cm lang
COMBI BS290 Teleskopstiel 160-290 cm lang
COMBI BES34 Stubenbesen, 35 cm Breite (geschmeidige PP-Borsten)
COMBI BES45 Straßenbesen, 45 cm Breite (harte PP-Borsten)
COMBI SCHRUBB Schrubber, 30 cm Breite (gewellte PP-Borsten)
COMBI WS43 Wasserschieber, 43 cm Breite (Zellgummi-Doppellippe)

Typ COMBI BES34 Typ COMBI SCHRUBB

Typ COMBI BES45 Typ COMBI WS43

Typ COMBI BS130

®

Kehrbesen und Wasserschieber

Typ Breite Material und Einsatzzweck
Werkstattbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, ölfest
BESEN WERK 40 400 Arenga-Borsten für nasse, öl- oder benzinhaltige Böden, wie z.B. Werkstätten und 
BESEN WERK 60 600 Garagen geeignet

Allroundbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, universell
BESEN ALL 40 400 universell einsetzbare Arenga/Elaston-Mischung, kehrt fein und grob in einem Ar-
BESEN ALL 60 600 beitsgang, selbst auf feuchten Flächen (wasserfest)

Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen*
BESEN STRA 40 EL 400 nassfeste Elaston-Kunstfaser, zum Entfernen von schweren, widerstandsfähigen
BESEN STRA 60 EL 600 Verschmutzungen, für Straßen und Bürgersteige, im Baubereich, extrem haltbar
BESEN STRA 40 BA 400 hochwertige, elastische Bahia-Naturborsten für feinen bis gröberen Schmutz, hitze-

beständig für den Einsatz im Straßenbau, lange Lebensdauer
Saalbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe und normale Verschmutzungen
BESEN SAAL 40 400 stabile Kokos-Naturborsten, Industriebesen, für Hallen-, Zement- und Eternitbö-
BESEN SAAL 60 600 den, möglichst trockene Flächen

Wasserschieber mit Stieltülle Ø 24 mm für den Nasseinsatz im Innen- und Außenbereich
BESEN ABZIEH 45 450 Metallwasserschieber aus Moosgummi zur mühelosen Wasserbeseitigung für 
BESEN ABZIEH 60 600 glatte und geflieste Flächen
BESEN ABZIEH 75 750 Wasserschieber mit Wasserrille und extrem stabilem Stielhalter (Profi-Ausführung)

1400 mm Holzstiel (muss separat bestellt werden)
BESEN STIEL 24 Ø 24 mm, zylindrisch, passend für Aufnahme Ø 24 mm
BESEN STIEL 28 Ø 28 mm, mit Konus, passend für Aufnahme Ø 24 mm

* Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm

Typ Straßenbesen, 
Elaston-Borsten

Typ Straßenbesen,
Naturborsten

Typ  Saalbesen

Typ Wasserschieber

Typ Werkstattbesen

Typ Holzstiel
Ø 28

Typ Holzstiel
Ø 24

Typ Allroundbesen

NEU
*

NEU




