
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Druckregler - Multifix

Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar)
ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

orteile: Ÿ Im Handrad integriertes Manometer, geeignet für den Einbau in Schalttafeln.

Druckregel- Manometer-
Typ Gewinde bereich anzeige D H H1 L

Baureihe 0, Durchfluss 1450 l/min1), Schalttafelgewinde: M 36 x 1,5
MANOREG R 014* G 1/4“ 0,5 - 10 bar 0 - 16 bar 34 112 90 40
MANOREG R 014-3 G 1/4“ 0,1 - 3 bar 0 - 6 bar 34 112 90 40
MANOREG R 014-6 G 1/4“ 0,2 - 6 bar 0 - 10 bar 34 112 90 40

Baureihe 1, Durchfluss 2100 l/min1), Schalttafelgewinde: M 48 x 1,5
MANOREG R 14* G 1/4“ 0,5 - 10 bar 0 - 16 bar 54 133 107 48
MANOREG R 14-3 G 1/4“ 0,1 - 3 bar 0 - 6 bar 54 133 107 48
MANOREG R 14-6 G 1/4“ 0,2 - 6 bar 0 - 10 bar 54 133 107 48
MANOREG R 38* G 3/8“ 0,5 - 10 bar 0 - 16 bar 54 133 107 48
MANOREG R 38-3 G 3/8“ 0,1 - 3 bar 0 - 6 bar 54 133 107 48
MANOREG R 38-6 G 3/8“ 0,2 - 6 bar 0 - 10 bar 54 133 107 48

Druckregler mit integriertem Manometer bis 2 100 l/min1)
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* Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Regelbereich universal einsetzbar. 1) gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar
Druckabfall




