
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Werkstoffe: Typ DRSW: Körper: Stahl verzinkt, Aluminium eloxiert, Typ DRS: Körper: Aluminium, Membrane*: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Rückschaltdifferenz: Typ DRSW: >10 bis 20%, Typ DRS: 10 bis 30%
Schutzart: IP 65
Anschluss: wird mit 2 mtr. 3-adrigem Kabel geliefert

Explosionsgeschützte Druckschalter nach ATEX bis 400 bar

Typ Einstell- Überdruck-
Wechsler bereich Gewinde sicher bis Schaltleistung

ATEX     II 3D IP 65 T90°C (Staubschutz)
DRSW 1,5 X 0,3 - 1,5 bar G 1/4“ (AG) 300 bar 250 V/2 A
DRSW 10 X 1 - 10 bar G 1/4“ (AG) 300 bar 250 V/2 A
DRSW 20 X 10 - 20 bar G 1/4“ (AG) 300 bar 250 V/2 A
DRSW 50 X 20 - 50 bar G 1/4“ (AG) 300 bar 250 V/2 A
DRSW 150 X 50 - 150 bar G 1/4“ (AG) 600 bar 250 V/2 A

ATEX 0102     II 2G EEx d II C T6/T5 (Gase & Dämpfe)
DRS 6 X 1 - 6 bar G 1/4“ (IG) 200 bar 250 V (AC/DC: 1 A/0,25 A)
DRS 50 X 5 - 50 bar G 1/4“ (IG) 200 bar 250 V (AC/DC: 1 A/0,25 A)
DRS 100 X 20 - 100 bar G 1/4“ (IG) 600 bar 250 V (AC/DC: 1 A/0,25 A)
DRS 400 X 100 - 400 bar G 1/4“ (IG) 600 bar 250 V (AC/DC: 1 A/0,25 A)

* Typ DRSW 150 X, DRS 100 X und DRS 400 X: Ansteuerung über Kolben
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