
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

482a

Elektrisch betätigte Kugelhähne
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Einbaulänge
Typ Gewinde Stellzeit DN Kugelhahn

Kugelhähne mit Timer
KH TiME 10 G 1“ 30 Sek. 25 88
KH TiME 20 G 2“ 105 Sek. 50 130
Fernsteuerung mit 5 mtr. Kabel
KH TiME REMOTE

Kugelhahn mit Timerfunktion PN 16
Werkstoffe: Gehäuse Kugelhahn: Messing vernickelt, Kugel: Edelstahl, Kugeldichtungen: PTFE, Antriebsgehäuse: Kunst-
stoff
Temperaturbereich: Medium: +1°C bis max. +100°C, Umgebung: +1°C bis max. +50°C
Medien: Druckluft und andere neutrale Medien
Spannungsversorgung: 230V AC (Uhr und Programm sind batteriegepuffert)
Schutzart: IP 54
Programmierung: minutengenau bis zu 16 Schaltungen pro Tag, jeder Wochentag einzeln programmierbar
Bedienung: über Timer (Automatik), Handbetrieb (Schalter an Timer) oder Handbetrieb (bei z.B. Stromausfall). Bei Decken-
montage empfehlen wir die Verwendung der Fernsteuerung.

orteil: Energieersparnis durch automatisches Schließen der Druckluft-
leitung nach Arbeitsende und automatisches Öffnen vor Arbeitsbeginnü

Typ KH TiME 10

Typ KH TiME REMOTE

«««««

Energie sparen durch zeitgesteuerte
automatische NetzabschaltungTI
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Achtung: Bei hohen Medien-
temperaturen muss der An-
trieb ggf. gekühlt werden!




