
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Typ Typ 2Z Typ 2RS
offen mit Dichtscheiben mit Dichtungen Wellen-Ø d D B
LA 16010 --- --- 50 50 80 10
LA 6010 LA 6010 2Z LA 6010 2RS 50 80 16
LA 6210 LA 6210 2Z LA 6210 2RS 50 90 20
LA 6310 LA 6310 2Z LA 6310 2RS 50 110 27
LA 6410 --- --- 50 130 31
LA 16011 --- --- 55 55 90 11
LA 6011 LA 6011 2Z LA 6011 2RS 55 90 18
LA 6211 LA 6211 2Z LA 6211 2RS 55 100 21
LA 6311 LA 6311 2Z LA 6311 2RS 55 120 29
LA 6411 --- --- 55 140 33 
LA 16012 --- --- 60 60 95 11
LA 6012 LA 6012 2Z LA 6012 2RS 60 95 18
LA 6212 LA 6212 2Z LA 6212 2RS 60 110 22
LA 6312 LA 6312 2Z LA 6312 2RS 60 130 31
LA 6412 --- --- 60 150 35
LA 16013 --- --- 65 65 100 11
LA 6013 LA 6013 2Z LA 6013 2RS 65 100 18
LA 6213 LA 6213 2Z LA 6213 2RS 65 120 23
LA 6313 LA 6313 2Z LA 6313 2RS 65 140 33
LA 6413 --- --- 65 160 37
LA 16014 --- --- 70 70 110 13
LA 6014 LA 6014 2Z LA 6014 2RS 70 110 20
LA 6214 LA 6214 2Z LA 6214 2RS 70 125 24
LA 6314 LA  6314 2Z LA 6314 2RS 70 150 35
LA 6414 --- --- 70 180 42
LA 16015 --- --- 75 75 115 13
LA 6015 LA 6015 2Z LA 6015 2RS 75 115 20
LA 6215 LA 6215 2Z LA 6215 2RS 75 130 25
LA 6315 LA 6315 2Z --- 75 160 37
LA 6415 --- --- 75 190 45
LA 16016 --- --- 80 80 125 14
LA 6016 LA 6016 2Z --- 80 125 22
LA 6216 LA 6216 2Z LA 6216 2RS 80 140 26
LA 6316 LA 6316 2Z --- 80 170 39
LA 6416 --- --- 80 200 48
LA 16017 --- --- 85 85 130 14
LA 6017 LA 6017 2Z --- 85 130 22
LA 6217 LA 6217 2Z --- 85 150 28
LA 6317 LA 6317 2Z --- 85 180 41
LA 6417 --- --- 85 210 52
LA 16018 --- --- 90 90 140 16
LA 6018 LA 6018 2Z --- 90 140 24
LA 6218 LA 6218 2Z --- 90 160 30
LA 6318 LA 6318 2Z --- 90 190 43
LA 6418 --- --- 90 225 54
LA 16019 --- --- 95 95 145 16
LA 6019 --- --- 95 145 24
LA 6219 LA 6219 2Z --- 95 170 32
LA 6319 LA 6319 2Z --- 95 200 45
LA 16020 --- --- 100 100 150 16
LA 6020 LA 6020 2Z --- 100 150 24
LA 6220 LA 6220 2Z --- 100 180 34
LA 6320 LA 6320 2Z --- 100 215 47
LA 16021 --- --- 105 105 160 18
LA 6021 LA 6021 2Z --- 105 160 26
LA 6221 LA 6221 2Z --- 105 190 36
LA 6321 --- --- 105 225 49
LA 16022 --- --- 110 110 170 19
LA 6022 LA 6022 2Z --- 110 170 28
LA 6222 LA 6222 2Z --- 110 200 38
LA 6322 LA 6322 2Z --- 110 240 50
LA 16024 --- --- 120 120 180 19
LA 6024 LA 6024 2Z --- 120 180 28
LA 6224 --- --- 120 215 40
LA 6324 --- --- 120 260 55
LA 16026 --- --- 130 130 200 22
LA 6026 LA 6026 2Z --- 130 200 33
LA 6226 --- --- 130 230 40
LA 6326 --- --- 130 280 58

Weitere Abmessungen auf der folgenden Seite

Rillenkugellager DIN 625
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Typ offen
Ohne seitliche Abdichtung

Typ 2Z
Abgedichtet mit nicht berührenden Dicht-
scheiben

Typ 2RS
Abgedichtet mit berührenden Dichtungen

Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die ge-
naue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.

Fortsetzung 
von Vorseite

*

* Wir liefern ausschließlich 
Lager der Hersteller 
SKF oder FAG!

Weitere Durchmesser 
auf der nächsten Seite




