
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Manometer - Zubehör

Messgerätehalter DIN 16281
Werkstoffe: 1.4571, Aluminium, schwarz lackiert
Messgeräteaufnahme: Ø 26, Wandbefestigung mit Dreieck-Grundplatte

Typ Typ
1.4571 Aluminium L
MGH 2660 ES MGH 2660 A 60
MGH 26100 ES MGH 26100 A 100
MGH 26160 ES MGH 26160 A 160

L

Typ Typ Typ Länge Gewinde Gewinde
Messing PN 1.4571 Stahl PN über alles innen außen
MZS 1212 MS 250 bar MZS 1212 ES MZS 1212 ST 400 bar 70 G 1/2“ G 1/2“*

* mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Manometer Zwischenstücke mit Zapfen und Schaft für Messgerätehalter DIN 16281 Ø
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NEU

Manometer-
anschluss

Typ Typ Rohr Ø Innen-
Stahl verzinkt 1.4571 außen gewinde

leichte Baureihe
MAV EV 6 LR MAV EV 6 LR ES 6 L G 1/4“
MAV EV 8 LR MAV EV 8 LR ES 8 L G 1/4“
MAV EV 10 LR MAV EV 10 LR ES 10 L G 1/4“
MAV EV 12 LR MAV EV 12 LR ES 12 L G 1/4“

schwere Baureihe
MAV EV 6 SR MAV EV 6 SR ES 6 S G 1/2“
MAV EV 8 SR MAV EV 8 SR ES 8 S G 1/2“
MAV EV 10 SR MAV EV 10 SR ES 10 S G 1/2“
MAV EV 12 SR MAV EV 12 SR ES 12 S G 1/2“

Manometerverschraubungen (zum Aufschrauben auf eine Verschraubung)

Dichtkantenringe
als Ersatzteil
auf Seite 911

Typ Typ Rohr Ø Innen-
Stahl verzinkt 1.4571 außen gewinde

leichte Baureihe
MAVE 6 LR MAVE 6 LR ES 6 L G 1/4“
MAVE 8 LR MAVE 8 LR ES 8 L G 1/4“
MAVE 10 LR MAVE 10 LR ES 10 L G 1/4“
MAVE 12 LR MAVE 12 LR ES 12 L G 1/4“

schwere Baureihe
MAVE 6 SR MAVE 6 SR ES 6 S G 1/2“
MAVE 8 SR MAVE 8 SR ES 8 S G 1/2“
MAVE 10 SR MAVE 10 SR ES 10 S G 1/2“
MAVE 12 SR MAVE 12 SR ES 12 S G 1/2“

Manometerverschraubungen mit Dichtkegel (zum Aufschrauben auf eine Verschraubung)

Dichtkantenringe
als Ersatzteil
auf Seite 911

Manometer-
anschluss

Manometer-
anschluss

Manometerverschraubungen (Anschlussverschraubung für Rohr)

Typ Typ Typ Klemmring Rohr Ø Innen-
Stahl verzinkt 1.4571 1.4571 (NC) außen gewinde

sehr leichte Baureihe
MAV 4 LLR --- --- 4 LL G 1/4“

leichte Baureihe
MAV 6 LR MAV 6 LR ES MAV 6 LR NC 6 L G 1/4“
MAV 8 LR MAV 8 LR ES MAV 8 LR NC 8 L G 1/4“
MAV 10 LR MAV 10 LR ES MAV 10 LR NC 10 L G 1/4“
MAV 12 LR MAV 12 LR ES MAV 12 LR NC 12 L G 1/4“

schwere Baureihe
MAV 6 SR MAV 6 SR ES MAV 6 SR NC 6 S G 1/2“
MAV 8 SR MAV 8 SR ES MAV 8 SR NC 8 S G 1/2“
MAV 10 SR MAV 10 SR ES MAV 10 SR NC 10 S G 1/2“
MAV 12 SR MAV 12 SR ES MAV 12 SR NC 12 S G 1/2“

Dichtkantenringe
als Ersatzteil
auf Seite 911




