
Rohre

Bei Bestellung bitte 
Versandlänge angeben! 

Paketdienst: max. 2 mtr.
Nachtexpress: max. 3 mtr.
Spedition: max. 6 mtr.

Geschweißtes Rohr nicht
mit Schneidring verschrau-
bungen verwenden! 

Typ Typ Typ Rohr-Ø Wand- Betriebs-
1.4301* 1.4541 1.4571* außen stärke druck2u

HR 33,7x1,6 GES2A HR 33,7x1,6 GES4A HR 33,7x1,6 GES6A 33,7 1,6 119 bar
HR 33,7x2 GES2A HR 33,7x2 GES4A HR 33,7x2 GES6A 33,7 2 149 bar
HR 33,7x2,6 GES2A HR 33,7x2,6 GES4A HR 33,7x2,6 GES6A 33,7 2,6 191 bar
HR 33,7x3,2 GES2A HR 33,7x3,2 GES4A HR 33,7x3,2 GES6A 33,7 3,2 238 bar
HR 35x1,5 GES2A HR 35x1,5 GES4A HR 35x1,5 GES6A 35 1,5 108 bar
HR 38x1,5 GES2A HR 38x1,5 GES4A HR 38x1,5 GES6A 38 1,5 99 bar
HR 38x2 GES2A HR 38x2 GES4A HR 38x2 GES6A 38 2 132 bar
HR 40x2 GES2A --- HR 40x2 GES6A 40 2 125 bar
HR 42,4x1,6 GES2A HR 42,4x1,6 GES4A HR 42,4x1,6 GES6A 42,4 1,6 95 bar
HR 42,4x2 GES2A HR 42,4x2 GES4A HR 42,4x2 GES6A 42,4 2 118 bar
HR 42,4x2,6 GES2A HR 42,4x2,6 GES4A HR 42,4x2,6 GES6A 42,4 2,6 152 bar
HR 42,4x3,2 GES2A HR 42,4x3,2 GES4A HR 42,4x3,2 GES6A 42,4 3,2 189 bar
HR 48,3x1,6 GES2A --- HR 48,3x1,6 GES6A 48,3 1,6 83 bar
HR 48,3x2 GES2A HR 48,3x2 GES4A HR 48,3x2 GES6A 48,3 2 104 bar
HR 48,3x2,6 GES2A HR 48,3x2,6 GES4A HR 48,3x2,6 GES6A 48,3 2,6 135 bar
HR 48,3x3,2 GES2A HR 48,3x3,2 GES4A HR 48,3x3,2 GES6A 48,3 3,2 166 bar
HR 48,3x3,6 GES2A --- HR 48,3x3,6 GES6A 48,3 3,6 185 bar
HR 51x2 GES2A --- HR 51x2 GES6A 51 2 98 bar
HR 57x2 GES2A --- --- 57 2 88 bar
HR 60,3x1,6 GES2A --- HR 60,3x1,6 GES6A 60,3 1,6 67 bar
HR 60,3x2 GES2A HR 60,3x2 GES4A HR 60,3x2 GES6A 60,3 2 83 bar
HR 60,3x2,6 GES2A HR 60,3x2,6 GES4A HR 60,3x2,6 GES6A 60,3 2,6 108 bar
HR 60,3x2,9 GES2A HR 60,3x2,9 GES4A HR 60,3x2,9 GES6A 60,3 2,9 121 bar
HR 60,3x3,6 GES2A HR 60,3x3,6 GES4A HR 60,3x3,6 GES6A 60,3 3,6 150 bar
HR 76,1x2 GES2A HR 76,1x2 GES4A HR 76,1x2 GES6A 76,1 2 66 bar

--- HR 76,1x2,3 GES4A HR 76,1x2,3 GES6A 76,1 2,3 76 bar
HR 76,1x2,6 GES2A HR 76,1x2,6 GES4A HR 76,1x2,6 GES6A 76,1 2,6 86 bar
HR 76,1x2,9 GES2A HR 76,1x2,9 GES4A HR 76,1x2,9 GES6A 76,1 2,9 96 bar
HR 76,1x3,6 GES2A HR 76,1x3,6 GES4A HR 76,1x3,6 GES6A 76,1 3,6 119 bar
HR 88,9x2 GES2A HR 88,9x2 GES4A HR 88,9x2 GES6A 88,9 2 56 bar
HR 88,9x2,6 GES2A HR 88,9x2,6 GES4A HR 88,9x2,6 GES6A 88,9 2,6 73 bar
HR 88,9x3 GES2A HR 88,9x3 GES4A HR 88,9x3 GES6A 88,9 3 81 bar
HR 88,9x3,2 GES2A HR 88,9x3,2 GES4A HR 88,9x3,2 GES6A 88,9 3,2 89 bar
HR 88,9x4 GES2A HR 88,9x4 GES4A HR 88,9x4 GES6A 88,9 4 113 bar
HR 108x2 GES2A --- HR 108x2 GES6A 108 2 46 bar
HR 108x3 GES2A --- HR 108x3 GES6A 108 3 70 bar

--- --- HR 108x4 GES6A 108 4 93 bar
HR 114,3x2 GES2A HR 114,3x2 GES4A HR 114,3x2 GES6A 114,3 2 44 bar
HR 114,3x2,6 GES2A HR 114,3x2,6 GES4A HR 114,3x2,6 GES6A 114,3 2,6 57 bar
HR 114,3x3 GES2A HR 114,3x3 GES4A HR 114,3x3 GES6A 114,3 3 76 bar
HR 114,3x3,6 GES2A HR 114,3x3,6 GES4A HR 114,3x3,6 GES6A 114,3 3,6 78 bar
HR 129x2 GES2A HR 129x2 GES4A HR 129x2 GES6A 129 2 45 bar
HR 133x2 GES2A --- --- 133 2 38 bar
HR 133x3 GES2A HR 133x3 GES4A HR 133x3 GES6A 133 3 57 bar
HR 133x4 GES2A HR 133x4 GES4A HR 133x4 GES6A 133 4 75 bar
HR 139,7x2 GES2A HR 139,7x2 GES4A HR 139,7x2 GES6A 139,7 2 36 bar
HR 139,7x2,6 GES2A HR 139,7x2,6 GES4A HR 139,7x2,6 GES6A 139,7 2,6 47 bar
HR 139,7x3 GES2A HR 139,7x3 GES4A HR 139,7x3 GES6A 139,7 3 54 bar

--- HR 139,7x4 GES4A HR 139,7x4 GES6A 139,7 4 71 bar
HR 159x2 GES2A --- HR 159x2 GES6A 159 2 32 bar
HR 159x3 GES2A HR 159x3 GES4A HR 159x3 GES6A 159 3 47 bar
HR 159x4 GES2A --- --- 159 4 63 bar
HR 168,3x2 GES2A HR 168,3x2 GES4A HR 168,3x2 GES6A 168,3 2 30 bar
HR 168,3x2,6 GES2A HR 168,3x2,6 GES4A HR 168,3x2,6 GES6A 168,3 2,6 39 bar
HR 168,3x3 GES2A HR 168,3x3 GES4A HR 168,3x3 GES6A 168,3 3 45 bar
HR 168,3x4 GES2A HR 168,3x4 GES4A HR 168,3x4 GES6A 168,3 4 60 bar

--- HR 168,3x5 GES4A HR 168,3x5 GES6A 168,3 5 75 bar
HR 204x2 GES2A HR 204x2 GES4A HR 204x2 GES6A 204 2 28 bar
HR 219,1x2 GES2A HR 219,1x2 GES4A HR 219,1x2 GES6A 219,1 2 23 bar

--- HR 219,1x2,6 GES4A HR 219,1x2,6 GES6A 219,1 2,6 30 bar
HR 219,1x3 GES2A HR 219,1x3 GES4A HR 219,1x3 GES6A 219,1 3 34 bar

--- --- HR 219,1x4 GES6A 219,1 4 45 bar
--- HR 219,1 5 GES4A HR 219,1x5 GES6A 219,1 5 57 bar

weitere Größen auf Anfrage
* Standardlieferprogramm, 2) Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C

Edelstahl-Leitungsrohre - geschweißt DIN EN ISO 1127
Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN
ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage)
Herstellungslängen: 6 mtr. ±1 mtr.

Besonders preiswert!

Metallsägen 
auf Seite 879

Hydraulikkupplungen
ab Seite 272

Konfektionierte Wasch-
und Hydraulikschläuche
auf Seite 421

Hochdruck-
Kugelhähne
ab Seite 444

Hydraulikventile 
ab Seite 722

Feilen
auf Seite 878

Hydrauliköl
ab Seite 932

Bürsten
ab Seite 880

Edelstahl-Kugelhähne
mit Anschweiß en den 
ab Seite 437

Schweißfittings
ab Seite 376

Fortsetzung 
von Vorseite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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