
Schweißfittings

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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T-Stücke mit reduziertem Abgang EN 10253 Typ A (DIN 2615)
Typ Typ Typ P235GH-TC1 Anschluss Anschluss
1.4571* 1.4541 Stahl schwarz D1 x S 1 D 2 x S 2 a b Ausführung
T26,923/21A6 T26,923/21A4 T26,923/21ST 26,9 x 2,3 21,3 x 2,0 29 29 nahtlos
T26,932/21A6 --- ---   26,9 x 3,2 21,3 x 3,2 29 29 nahtlos
T33,720/26GA6 T33,720/26GA4 --- 33,7 x 2,0 26,9 x 1,6 38 38 geschweißt
T33,720/21GA6 T33,720/21GA4 --- 21,3 x 1,6 38 38 geschweißt
T33,726/26A6 T33,726/26A4 T33,726/26ST 33,7 x 2,6 26,9 x 2,3 38 38 nahtlos
T33,726/21A6 T33,726/21A4 T33,726/21ST 21,3 x 2,0 38  38 nahtlos

--- --- T33,732/26ST 33,7 x 3,2 26,9 x 3,2 38 38 nahtlos
T33,736/21A6 T33,736/21A4 --- 33,7 x 3,6 21,3 x 2,9 38 38 nahtlos
T42,420/33GA6 T42,420/33GA4 --- 42,4 x 2,0 33,7 x 2,0 48 48 geschweißt
T42,420/26GA6 T42,420/26GA4 --- 26,9 x 1,6 48 48 geschweißt
T42,426/33A6 T42,426/33A4 T42,426/33ST 42,4 x 2,6 33,7 x 2,6 48 48 nahtlos
T42,426/26A6 T42,426/26A4 T42,426/26ST 26,9 x 2,3 48 48 nahtlos

--- T42,436/26A4 T42,436/26ST 42,4 x 3,6 26,9 x 3,2 48 48 nahtlos
T48,320/42GA6 T48,320/42GA4 --- 48,3 x 2,0 42,4 x 2,0 57 57 geschweißt
T48,320/33GA6 T48,320/33GA4 --- 33,7 x 2,0 57 57 geschweißt
T48,320/26GA6 T48,320/26GA4 --- 26,9 x 2,0 57 57 geschweißt
T48,326/42A6 T48,326/42A4 T48,326/42ST 48,3 x 2,6 42,4 x 2,6 57 57 nahtlos
T48,326/33A6 T48,326/33A4 T48,326/33ST 33,7 x 2,6 57 57 nahtlos
T48,326/26A6 T48,326/26A4 T48,326/26ST 26,9 x 2,3 57 57 nahtlos
T60,320/48GA6 T60,320/48GA4 --- 60,3 x 2,0 48,3 x 2,0 64 60 geschweißt
T60,320/42GA6 T60,320/42GA4 --- 42,4 x 2,0 64 57 geschweißt
T60,320/33GA6 T60,320/33GA4 --- 33,7 x 2,0 64 51 geschweißt
T60,320/26GA6 T60,320/26GA4 --- 26,9 x 2,0 64 44 geschweißt
T60,329/48A6 T60,329/48A4 T60,329/48ST 60,3 x 2,9 48,3 x 2,6 64 60 nahtlos
T60,329/42A6 T60,329/42A4 T60,329/42ST 42,4 x 2,6 64 57 nahtlos
T60,329/33A6 --- T60,329/33ST 33,7 x 2,6 64 51 nahtlos
T60,329/26A6 T60,329/26A4 T60,329/26ST 26,9 x 2,3 64 44 nahtlos
T60,340/48A6 --- T60,340/48ST 60,3 x 4,0 48,3 x 4,0 64 60 nahtlos
T60,340/42A6 T60,340/42A4 T60,340/42ST 42,4 x 3,6 64 57 nahtlos
T60,340/33A6 --- T60,340/33ST 33,7 x 3,2 64 51 nahtlos
T76,123/60GA6 T76,123/60GA4 --- 76,1 x 2,3 60,3 x 2,0 76 70 geschweißt
T76,123/48GA6 T76,123/48GA4 --- 48,3 x 2,0 76 67 geschweißt
T76,129/60A6 T76,129/60A4 T76,129/60ST 76,1 x 2,9 60,3 x 2,9 76 70 nahtlos
T76,129/48A6 T76,129/48A4 T76,129/48ST 48,3 x 2,6 76 67 nahtlos
T76,129/42A6 T76,129/42A4 T76,129/42ST 42,4 x 2,6 76 64 nahtlos
T88,923/76GA6 T88,923/76GA4 --- 88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 86 83 geschweißt
T88,923/60GA6 T88,923/60GA4 --- 60,3 x 2,0 86 76 geschweißt
T88,923/48GA6 T88,923/48GA4 --- 48,3 x 2,0 86 73 geschweißt
T88,932/76A6 T88,932/76A4 T88,932/76ST 88,9 x 3,2 76,1 x 2,9 86 83 nahtlos
T88,932/60A6 T88,932/60A4 T88,932/60ST 60,3 x 2,9 86 76 nahtlos
T88,932/48A6 T88,932/48A4 T88,932/48ST 48,3 x 2,6 86 73 nahtlos
T88,956/60A6 T88,956/60A4 --- 88,9 x 5,6 60,3 x 4,5 86 76 nahtlos
T114,326/88GA6 T114,326/88GA4 --- 114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 105 98 geschweißt
T114,326/76GA6 T114,326/76GA4 --- 76,1 x 2,3 105 95 geschweißt
T114,326/60GA6 T114,326/60GA4 --- 60,3 x 2,0 105 89 geschweißt
T114,336/88A6 T114,336/88A4 T114,336/88ST 114,3 x 3,6 88,9 x 3,2 105 98 nahtlos
T114,336/76A6 T114,336/76A4 T114,336/76ST 76,1 x 2,9 105 95 nahtlos
T114,336/60A6 T114,336/60A4 T114,336/60ST 60,3 x 2,9 105 89 nahtlos
T139,726/114GA6 T139,726/114GA4 --- 139,7 x 2,6 114,3 x 2,6 124 117 geschweißt
T139,726/88GA6 T139,726/88GA4 --- 88,9 x 2,3 124 111 geschweißt
T139,729/114GA6 T139,729/114GA4 --- 139,7 x 2,9 114,3 x 2,6 124 117 geschweißt
T139,729/88GA6 --- --- 88,9 x 2,3 124 111 geschweißt
T168,326/114GA6 T168,326/114GA4 --- 168,3 x 2,6 114,3 x 2,6 143 130 geschweißt
T168,326/88GA6 T168,326/88GA4 --- 88,9 x 2,3 143 124 geschweißt
T168,329/114GA6 T168,329/114GA4 --- 168,3 x 2,9 114,3 x 2,6 143 130 geschweißt
T168,329/88GA6 T168,329/88GA4 --- 88,9 x 2,3 143 124 geschweißt
T168,345/114A6 T168,345/114A4 T168,345/114ST 168,3 x 4,5 114,3 x 3,6 143 130 nahtlos
T168,345/88A6 T168,345/88A4 T168,345/88ST 88,9 x 3,2 143 124 nahtlos
T219,129/168GA6 T219,129/168GA4 --- 219,1 x 2,9 168,3 x 2,6 178 168 geschweißt
T219,129/139GA6 T219,129/139GA4 --- 139,7 x 2,6 178 162 geschweißt
T219,129/114GA6 T219,129/114GA4 --- 114,3 x 2,6 178 156 geschweißt

* Standardlieferprogramm

Prüfplaketten und Rohrleitungs-
kennzeichnungen auf Seite 1027

Edelstahl-Kugelhähne
mit Anschweiß en den 
ab Seite 437

Flansche
ab Seite 382

Kompensatoren
ab Seite 386

Rohrschellen
ab Seite 364

Schrauben, Muttern,
Scheiben, Fittings, 
O-Ringsortimente, ......
ab Seite 958

praktische

Sortimente Volumenbooster
ab Seite 543 

Bürsten
ab Seite 880

Installationssysteme
ab Seite 1023

Rohrschellen
ab Seite 362




