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Gerade Trichterschmiernippel DIN 3405 A
Typ Typ Gewinde-
Stahl verzinkt 1.4305 Gewinde länge SW
SND1 M6x1 SND1 M6x1 ES M 6 5,5 mm 7 mm
SND1 M8x1 SND1 M8x1 ES M 8 x 1 6,5 mm 9 mm
SND1 M8x1,25 SND1 M8x1,25 ES M 8 6,5 mm 9 mm
SND1 M10x1 SND1 M10x1 ES M 10 x 1 6,5 mm 11 mm
SND1 18 SND1 18 ES G 1/8“ 6,5 mm 11 mm

Schmiernippel nach DIN 3405 A sind bedingt durch die kurze Bauform nur für Öl einsetzbar. Andere Medien sind vom Anwender zu testen.

45° Trichterschmiernippel DIN 3405 B
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SND2 M6x1 M 6 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND2 M8x1 M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND2 M10x1 M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SND2 18 R 1/8“ 5,5 mm 11 mm

90° Trichterschmiernippel DIN 3405 C
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SND3 M6x1 M 6 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND3 M8x1 M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND3 M10x1 M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SND3 18 R 1/8“ 5,5 mm 11 mm

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 10 mm DIN 3404
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNM4 M6x1 M 6 6 mm 11 mm
SNM4 M8x1 M 8 x 1 6 mm 11 mm
SNM4 M10x1 M 10 x 1 6 mm 11 mm
SNM4 18 G 1/8“ 6 mm 11 mm

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 16 mm DIN 3404
Typ Typ Gewinde-
Stahl verzinkt 1.4305 Gewinde länge SW
SNM1 M6x1 SNM1 M6x1 ES M 6 6 mm 17 mm
SNM1 M8x1 SNM1 M8x1 ES M 8 x 1 6 mm 17 mm
SNM1 M8x1,25 SNM1 M8x1,25 ES M 8 6 mm 17 mm
SNM1 M10x1 SNM1 M10x1 ES M 10 x 1 6 mm 17 mm
SNM1 M10x1,5 SNM1 M10x1,5 ES M 10 6 mm 17 mm
SNM1 M12x1,5 SNM1 M12x1,5 ES M 12 x 1,5 6 mm 17 mm
SNM1 M16x1,5 --- M 16 x 1,5 7 mm 17 mm
SNM1 18 SNM1 18 ES G 1/8“ 6 mm 17 mm
SNM1 14 SNM1 14 ES G 1/4“ 6 mm 17 mm

Schmiertechnik

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 22 mm DIN 3404
Typ Typ Gewinde-
Stahl verzinkt 1.4305 Gewinde länge SW
SNM22 M16x1,5 SNM22 M16x1,5 ES M 16 x 1,5 8 mm 22 mm
SNM22 14 SNM22 14 ES G 1/4“ 8 mm 22 mm
SNM22 38 SNM22 38 ES G 3/8“ 8 mm 22 mm

Kunststoff-Schutzkappen für Kegel-Schmiernippel

Typ Farbe
SNH SK ROT* rot
SNH SK BLAU blau
SNH SK GELB gelb
SNH SK GRUN grün

* Vorzugstyp

Verwendung: Passend für alle Schmiernippel mit Kegelkopf nach DIN 71412, Schutzkappen dienen dem Schutz vor Ver-
unreinigung und zur Farbcodierung (z.B. zur Kennzeichnung von Schmierintervallen).
Verpackungseinheit: 10 Stk.

Schmiernippel-Sortimente in Kunststoffkasten

Typ Inhalt Ausführung
SN SORTI 80 80 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3
SN SORTI 170 170 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1
SN SORTI 350 350 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1-SNM22

Info: Schmiernippel finden Sie auf Seite 934-935F




