
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Hydraulikschläuche
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Betriebs- Size
Typ DN druck Kenngröße
ein Metallgeflecht und schwarze Oberdecke (Standard)
1 SN 6-150 W 6 210 bar 4
1 SN 8-150 W 8 210 bar 5
1 SN 10-150 W 10 210 bar 6
ein Metallgeflecht und blaue Oberdecke für Lebensmittelbetriebe*
1 SN 6-150 BLAU W 6 210 bar 4
1 SN 8-150 BLAU W 8 210 bar 5
1 SN 10-150 BLAU W 10 210 bar 6
1 SN 12-150 BLAU W 12 180 bar 8
doppeltes Metallgeflecht und blaue Oberdecke für Lebensmittelbetriebe*
2 SN 8-150 BLAU W 8 400 bar 5

* Die blaue Oberfläche hinterlässt keine Farbstreifen auf feuchtem Hallenboden

Waschschläuche bis +150°C
Werkstoffe: Synthetischer Innengummi, eine bzw. zwei geflochtene Stahldrahteinlagen, Außendecke aus Kautschuk.
Temperaturbereich: -40°C bis max. +150°C
Einsatzbereich: für Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdrücken und -temperaturen in Verbindung mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln.




