
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Typ Beschreibung Innengewinde Außengewinde
2 Gewindeanschlüsse
9680 Muffe 2 x NPT 3/8“ ---
9685 Reduziermuffe 3/8“ x 1/4“ 1 x NPT 3/8“ & 1 x NPT 1/4“ ---
9682 Doppelnippel --- 2 x NPT 3/8“
9674 Doppelnippel 3/8“ x 1/4“ --- 1 x NPT 3/8“ & 1 x NPT 1/4“
9679 Reduziernippel 3/8“ x 1/4“ 1 x NPT 1/4“ 1 x NPT 3/8“
9689 Reduziernippel 1/4“ x 3/8“ 1 x NPT 3/8“ 1 x NPT 1/4“
9681 Winkelstück 1 x NPT 3/8“ 1 x NPT 3/8“
9687 Verschlussstopfen --- 1 x NPT 3/8“

mehr als 2 Gewindeanschlüsse
9642 2-fach Verteilerblock mit 2 Nadelventilen 4 x NPT 3/8“ ---
9644 4-fach Verteilerblock mit 4 Nadelventilen 6 x NPT 3/8“ ---
9699 Manometeranschlussstück, NPT 1/4“ (IG) 1 x NPT 3/8“ 1 x NPT 3/8“

um 45° abgewinkelt
9670 Manometeranschlussstück, NPT 1/4“ (IG) 1 x NPT 3/8“ 1 x NPT 3/8“

um 90° abgewinkelt
9671 T-Stück (IG/IG/IG) 3 x NPT 3/8“ ---
9672 T-Stück (IG/IG/AG) 2 x NPT 3/8“ 1 x NPT 3/8“
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