SchweiBfittings

| Rohrbégen 90° Bavart 3

geschweifite Ausfihrung

* Standardlieferprogramm
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nahtlose Ausfihrung
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Installationssysteme

EN 10253 Typ A (DIN 2605) |
Anschluss
DxS$S R

76,1x2,0

101,6 x3,0
104,0x 2,0
108,0 x 2,0

129,0x2,0
133,0x3,0

154,0%2,0
159,0x3,0
168,3x2,0

x 4,5
204,0x2,0
219,1x2,0

254,0x2,0 3750
273,0x3,0 381,0
323,9x3,0 457,0
355,6x3,0 5330

406,4x3,0 6100

Rohrschellen
ab Seite 362

Fortsetzung
von Vorseite

Edelstahl-Kugelhdhne

mit Anschweifienden

Absperrventile
auf Seite 446

Flanschkugelhéhne
ab Seite 456

ab Seite 1023 ab Seite 437
Pressfittings Kamlock-Kupplungen Che[nie-
ab Seite 110 ab Seite 290 Schléuche
ab Seite 342
Klappenventile Bursten Flansche
ab Seite 475 ab Seite 880 ab Seite 382

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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